
原厂 三年保修 香港龙威 线材综合测试仪 精密型 LW8681FA

产品名称 原厂 三年保修 香港龙威 线材综合测试仪 精密型
LW8681FA

公司名称 深圳龙威仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:香港龙威
型号:LW8681FA

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道东环一路华松花园首层

联系电话  18122975263

产品详情

 

lw-8681精密线材测试机

 

产品型号：lw-8681

 

�    最高1000vdc/500vac测试

 

�    自动扫描找点

 

�    单边线材测试

 

�    瞬间短段路测试

 

�     大型320x240 lcd显示



 

�    可程序化测试设定

 

�     统计及打印功能 

 

  lw-8681功能
 测试项目  符号  测试范围
 电阻   r   0.1ω～1mω
 电容   c   10pf～500μf
 二极管测试   d   0.0v～7.0v
 导通   cond   0.1ω～50ω
 绝缘   ir   1mω～500mω
 高压(漏电流)   hipot   0.1ma～5ma
 断/短路   o/s   2kω～50kω
 单边测试   
 断短路端点判断   

 

 

 

lw-8681．规格
 进阶功能  可程序连续测试 自动学习自动找点 自我诊断 自我校

正归零
 基本精准度   ±1%
 测试扫描模式  自动/手动可切换
 量测频率与讯号/电压   100～100khz, 1vac
 低电压量测讯号   5vdc / 50ma max. ±5%
 高压(漏电流)测试   200～500vac. ±5%
 高压(绝缘)测试   100～1000vdc. ±5% (fa机种)
 量测接点   128量测接点(可选购256/512点)  hipot calibration +/-

output  auto pin search jack
 面板按键   syskey / fastkey / editkey
  i/o 界面   rs-232 port  printer port  remote control port
 内存  最多可储存56组设定
 电源输入   115/230vac 60/50hz ± 10% switchable
 配件  自动找点探针 治具排线 使用手册 电源线   remote

control cable (选购)  rs-232 cable (选购) 



 操作环境 温湿度   15℃～35℃. rh≦75%
 尺寸 (wxhxd)   425 x 190 x 350mm
 重量   14kgs 
 线材规格要求   1μf max.
 订购代号  lw-8681n 
lw-8681f lw-8681fa  /c2  /c3

 内容  700vdc  1000vdc  700vdc/500vac  256测试点 
512测试点

 

 

保修服务：正常情况：龙威仪器公司所制造的每一台机器都提供整机壹个月包换三年免费保修服务（除
个案机型另有约定）。保修期内：客户只需将所购机器：机型、出厂编号、出厂日期、客户地 址电话
、联系人告知本销售部，，您只需协助客销售部人员了解问题即可，绝不收取相关零部件费，只收取来
回运输费用。

保修期外：龙威仪器公司所制造的每一台机器都提供终身跟踪服务，如您所购机台保修期外发生故障，
请致电销售部，将机台型号、出厂编号出厂日期、客户地址、电话、联系人告知销售部，您将获得本公
司专业的服务，维修费也仅为来往贵公司之运输费和零部件费！温馨小贴士：您在报修前请将机器故障
原由尽可能表述准确无误，如有必要可找到机台使用说明书，找到说明书内[故障排除]，参照说明看是
否可以排除；如未能解决问题，请根据说明书上之客服部电话致电客户服务部，寻求专业咨询；如尚不
能决解问题，对应机台部件告知机台故障处，以便客户部有针对地带上相关零部件前往贵司服务

龙威仪器公司在批量制造机台时就将关键零部件留有备品，相关机台之机械图、电路图都经档案室妥善
保管，无论您是三年前还是五年前向龙威仪器公司购买的机台都将获得最为专业的服务！

本产品的加工定制是是，品牌是香港龙威，型号是LW8681FA
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