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户外LED显示屏安装注意事项：防雷、防水、散热

 户外LED显示屏安装的时候要注意那些事项呢？面对恶劣天气要注意那些几个方面的防护？带着这两
个问题我们认真看一下这篇文章相信对您会有所帮助的。

    户外环境是LED显示屏最早应用也是应用范围最广的领域，面积从几十到几百甚至上千平方米。面
积大，让其显示效果拥有无以伦比的震撼和优势。但同时为何获得更好的展示一般LED显示屏都会安装
在高处。这样的话会面对大风、雷雨、沙尘等恶略天气的考验。所以我们必须为LED显示屏做好种种防
范措施，以保障其正常运行。

1.LED显示屏的防护等级

    通常户外LED显示屏安装面积较大，且大多安装在人员较为密集的场所，所以要特别注意显示屏防
护等级，尤其是台风经常登录的东南沿海地区。其设计要考虑钢结构的基础牢固、风载、防水、防尘、
防潮等诸多因素，防护等级要在IP65及以上，延长显示屏使用寿命，增强可靠性。

2.防雷接地，防止漏电事故发生

    做好避雷防护，LED主体及外壳要有良好的接地措施，并根据显示屏是独立设置，还是附设在建筑
物外墙上来分别考虑其接地形式。

同时，户外LED显示屏中电子元器件集成度高，其对抗干扰的敏感度要求也越来越高，为了尽量减弱电
磁干扰通常应在显示屏及建筑物上安装避雷装置。

3.做好通风散热抵御高温



户外LED显示屏工作时会产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，LED芯片及有关集成电路
可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使LED显示系统无法正常工作，所以通常户外LED标贴显示屏要加
装散热风扇或者空调，特别是对于需要长时间在高温的亚热带、和热带地区工作的屏来说更应如此。

LED显示屏咨询热线：17768135168 025-85359176

沃彩官网：（www.wocai-led.com)
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