
压敏电阻生产供应商风华高科 贴片电阻0805热敏 可调电阻

产品名称 压敏电阻生产供应商风华高科 贴片电阻0805热敏
可调电阻

公司名称 深圳市新晨阳电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:FH/风华
型号:08050.1%0.25%0.5%B/C/D

公司地址 深圳市光明新区公明街道长春路中鹏程工业园1
栋3楼

联系电话 15622766976 15622766976

产品详情

温馨提示:

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电(0755-27736148)或qq咨询（2355546211）！

我们将为您提供优质的服务和专业的技术支持。

 

 原装正品 厂家批发

贴片电容：体积（封装）0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2220 2225贴片排容：体积（封
装）0612 0805贴片电阻：体积（封装）0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2512贴片排阻：体
积（封装）0603 0805贴片电感：体积（封装）0402 0603 0805 1206 3225 4532贴片磁珠：体积（
封装）0402 0603 0805 1206 1210

 

我们的价格不敢说很便宜，很有优势，但我可以保证我们的货是原装正品，不会鱼目混珠。我们的电子
元器件品种繁多，种类齐全，目前还未能一一上传，需要的客户可以直接联系：

本店会以顾客为上,以诚信为本,以薄利多销为念,以顾客的满意度为目标.我们有可靠充足的货源,希望能为
您提供更好的服务!!!

400热线：4000-990-968电 话：0755-27736148qq在线：2355546211 邮 箱：jatron@163.com网 址：ww



w.xcy99.com地 址：深圳市光明新区公明街道长春路中鹏程工业园1栋3楼 

本产品的加工定制是是，品牌是FH/风华，型号是08050.1%0.25%0.5%B/C/D，种类是精密电阻，性能是精
密，材料是合成，制作工艺是合成式，外形是圆盘形，标称阻值是1K10K100K3.3K2.2K，允许偏差是0，
温度系数是PTC，额定功率是0.125（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销
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