
格三相整流变压器、江苏全地城销售上海指星品牌变压器

产品名称 格三相整流变压器、江苏全地城销售上海指星品
牌变压器

公司名称 上海指星电气有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:
电源相数:三相
额定功率:1-100

公司地址 上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号S幢

联系电话  13916164689

产品详情

产品概述bkz系列整流装置是由bk变压器和整流元件作和而成。变压器适用于原边电压为220v或380v，交
流50hz的电源，输出电压经晶体管整流元件整流后输出直流，用于蓄电池充电，以及将交流电变成直流
电源用在设备上。

正常工作条件1、周围空气温度：(1)周围空气温度上限不超过+40℃；(2)周围空气温度24h的平均值不超
过+30℃；(3)周围空气温度下限不低于一5℃。2、海拔：安装地点的海拔不超过2000米；3、大气条件：
大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50％，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月平均
最大相对湿度为90%，同时该月平均最低温度为+25℃，并考虑到因温度变化发生产品表面上的凝露；4
、污染等级：污染等级为三级；5、安装类别(过电压类别)：安装类别为ⅲ类；6、电源电压：电源电压
允许偏差±5%；

产品规格及参数

输入出额定电流-1z 额定电源电压ue 输出电源电压ue
5a 380 36

10a ±5% 24
20a 220 12

 

整流变压器由变压器和整流装置组成,工作原理:

安装使用与维护



1、整流变压器的使用必须符合第二条规定的条件；2、安装前应仔细核对铭牌上各项参数，确认无误后
，方可安装使用；3、按标注接好线，检查无误后，即可通电；4、运输过程中应尽可能避免碰撞、贮存
在干燥通风的地方，切勿受潮，以保证产品的性能和使用寿命

质量保证、售后服务：

指星承诺：“出一流产品，供一流服务”为宗旨。面对经济全球性的挑战，向广大客户做出如下承诺：
凡购买“指星”品牌保质期内对产品实行，“三包”（包修、包换、包退）；公司对产品实行终身跟踪
服务、随时提供配件、备件和技术服务。送货、安装、调试、培训、指导全方位服务、为顾客提供最佳
解决方案

联系方式：

技术顾问：13916164689  订购热线：021-39192068、传真：021-33516998 qq:616951318 销售经理：樊
先生 

qq：936687219 销售助理 ：刘女士旺旺：zxdq2011

上海指星电气欢迎您的来电！！公司网址：

http//:www.shzxdq.net

本产品的电压比是380/220、11036、24、12，电源相数是三相，额定功率是1-100，防潮方式是开放式，冷
却方式是自然风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海指星，绕组形式是三绕组，铁心形
式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是ZSBK-10KVA，加工定制是是，
应用范围是整流
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