
卧式多头光纤固化炉 插芯固化炉 光纤跳线固化炉

产品名称 卧式多头光纤固化炉 插芯固化炉
光纤跳线固化炉

公司名称 深圳市欧宇光电技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:SAMWELL
型号:SAMWELL-03

公司地址 深圳市宝安区石岩街道官田社区横坑工业大道39
号叶运辉厂房A3栋

联系电话  13480855414

产品详情

光纤固化炉：

一、适用范围：适合于连接器生产厂家，用于加热固化各类光纤接头。

二、性能特点:1.可同时固化100个接头，效率更高 2.根据光纤连接器生产的具体需要而专门精心设计，
避免断纤、拉纤以及检验不方便等问题.3.自由设定固化工作温度，可控温度50°c ~200°c，温控精度
可达1°c 4.加热时间全自动控制，定时蜂鸣报警。5.横式摆放加热方式，杜绝了拉纤、伤纤现象，且检
验更灵活

三、工作参数：

1.电压功率：220vac   50/60hz  400w

2．温度调节：30-150℃

3．时间调节：00-9999s

本产品的加工定制是是，品牌是SAMWELL，型号是SAMWELL-03，用途是用于光纤连接器装配过程中胶
水的烘干与固化，外形尺寸是450mm*350mm*140mm，重量是13.5（Kg）
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