
压铸机自动喷雾头 进口自动喷雾头ST-5

产品名称 压铸机自动喷雾头 进口自动喷雾头ST-5

公司名称 东莞市明鑫自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:自动喷漆枪
品牌:露明纳

公司地址 中国 广东 东莞市 樟木头镇蓓蕾街

联系电话 86-076987192926 13580723766

产品详情

 

温馨提示

价格仅供参考，详情来电或旺旺咨询！

st-5自動噴槍

st-5自动喷枪，结合日本先进喷涂技术，在对各类表面处理产品深入研究的基础上，研发出新一代的自动
喷枪。此喷枪即使在非常严格苛刻的工作条件下，亦能表现出色，以满足用户对高质量，高效率和长使
用寿命的要求。此喷枪适合喷各类水溶性材料，能根据需要进行气量调整和喷幅调整 。

st-5自动喷枪，内部具有一个气动式活塞机构，活塞上方装有一支不锈钢喷针，而活塞后方则装有一组高
张力弹簧，当压缩空气停止供应时，弹簧将活塞及喷针向前顶住，此时喷针与喷嘴以高精密度的紧密配
合来阻断液体的通过，反之，当压缩空气开始供应时，压缩空气的压力将活塞推开，使喷针与喷嘴间产
生空隙让液体喷出，喷出后的液体随即与雾化用空气接触产生雾化效果。

st-5自动喷枪，其『活塞作动用空气』与『雾化用空气』乃是共用的，因此，压缩空气的压力必须高于活
塞弹簧的簧力(2公斤/平方厘米)，否则，喷枪将无法正常运作，st-6自动喷枪适用在高雾化要求及喷枪开
关频率较低的工作环境 。

st-5自动喷枪， 非常适合压铸行业作离型剂（脱模剂）自动喷涂使用，雾化效果好，使用寿命长。长时
间不使用，用清水清洁。

本产品的加工定制是是，类型是自动喷漆枪，品牌是露明纳，型号是ST-5，喷嘴口径是1.3mm，材质是



不锈钢，适用范围是注塑机，波峰焊，喷涂距离是400（mm），涂料供给方法是吸上式，涂料喷出量是4
000（ml/s），产品别名是自动喷雾头，混合方式是内混式喷枪，特殊喷枪是自动喷枪，功率是10kw，重
量是1000g，最大输出压力是10Mpa
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