
SMD贴片元件生产用湿法流延、印刷线

产品名称 SMD贴片元件生产用湿法流延、印刷线

公司名称 宝鸡精力自动化机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:精力
型号:JL500

公司地址 中国 陕西 宝鸡市渭滨区 公园南路

联系电话 86-09173293550 15229766168

产品详情

流延成型线结构 流延成型线结构主要由基板传动线、流延机构、滑块机构、烘箱设备、冷却设备组成。
基板传送线：把处理后的基板传送到烘干设备和冷却设备。
滑块机构：滑块机构是用真空吸盘吸住基板从送板处平稳地以一定速度把基板运送到接板处的结构。
流延设备、烘干设备、冷却设备的控制与基板传送线、滑块机构的控制分开单独控制。
二、流延工艺原理
基板传送线在系统启动后一直运行，流延设备、烘干设备、冷却设备等在系统启动后独立工作。 当基板
在传送线上传送到送板处，来板传感器感应到有板信号，延时后旋转汽缸旋转摆臂抬起到水平位置，真
空发生器开启，当真空感应开关感应到压力吸盘压力降到设定值，且接板处基板已离去，滑块按预设运
动曲线运动到终点，真空发生器关闭，吸盘松开，摆臂回到原始位置，然后滑块后退到起始点等待，如
送板处感应到基板信号，滑块循环执行下一运动过程。

    三、使用对象：深圳顺络、麦捷、振华等电子集团的湿法流延、印刷线等。

本产品的加工定制是是，品牌是精力，型号是JL500，形式是自动流延成型线，电源电压是380（V），送
料形式是自动，脚长是0（mm），加工量是80块基板，外形尺寸是H12000*W1500*H800（mm），重量是
2（kg）
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