
上海松日开关插座，S1000系列五孔插座，松日开关，代理

产品名称 上海松日开关插座，S1000系列五孔插座，松日
开关，代理

公司名称 上海市闵行区七宝好的电器经营部

价格 面议

规格参数 加工定制：否:
型号：S1000:额定电流：10（A）
环境温度：0-40（℃）:壳体材质：进口PC材料

公司地址 中国 上海 上海 徐汇区 宜山路450号B1078

联系电话 86 021 64276575

产品详情

    松日开关面板采用德国拜耳pc料制作，阻燃、抗冲击；面板采用拜尔聚碳酸脂(pc)工程防弹胶,
阻燃,耐高温,不易变色,载壳底座采用阻燃尼龙(pa66)耐热与绝缘性极好； 松日开关触点采用加厚纯银制作
，精制弹簧，开关次数达40000次以上。整个产品美观大方、制作精良、用料上乘十足。锡磷青铜载流件
，内部装配加厚触动片与银合金触点及超强力弹簧,不易起弧.令翘板运行更加稳定.性能达到或超过gb.iec
等开关标准检验次数(40000次)；松日插座采用独特的尼龙拔嘴，带安全门保护设计，插套采用高强度加
厚锡青铜.令接触更紧密.弹力更持久，确保插拔超过5000次国家标准，提供长达10年的质量可靠保证。

 

本产品的加工定制：否是品牌：上海松日，型号：S1000是额定电流：10（A），环境温度：0-40（℃）
是壳体材质：进口PC材料，导电体材质：锡磷青铜是产品认证：CCC，规格：86x86是属性：86型
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