
振动筛板 / 煤用弧形筛板

产品名称 振动筛板 / 煤用弧形筛板

公司名称 安平县鑫路丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数 材质:不锈钢，低碳钢，镀锌
用途:干燥过滤，选煤，脱水，药液过滤，固液
分离，油除杂质，水过滤，筛分
类型:高效

公司地址 安平县宗庄村东北100米处

联系电话  13323182505

产品详情

玠??2??5>

qq：2315211228

手机：13315867171

传真： 0318-7984958

 

振动筛板/煤用弧形筛板

分类：筛板，条缝筛板，不锈钢筛板，矿用筛板，振动筛筛板，洗煤厂用筛板，楔形绕丝筛板，滤板，
不锈钢v形丝焊接筛板，选矿洗煤用筛板。         

材质：201、205b、304、316、316l                              
    

适用范围： 冶金（铁矿石、石灰石、萤石、冷却高炉渣、焦炭等原料）、有色、黄金、煤炭、化工、建
材及水电工程、磨料垃圾处理、采石场等行业物料的洗矿、筛分、分级、脱渣、脱泥、煤泥回收、脱水
等行业。                  

作用与特点：

1、耐磨性能好、使用寿命长，是金属筛网的十倍多，是普通胶板的3-5倍，是不锈钢的2-3倍。



2、吨矿耗费用低于金属筛板网。 

3、耐湿、耐磨性能好。 

4、吸震降噪、比金属筛板（网）低10bb倍以上。

5、自动清理好，由于聚氨酯二次震动的特点故不堵孔、筛分效率高

本产品的材质是不锈钢，低碳钢，镀锌，用途是干燥过滤，选煤，脱水，药液过滤，固液分离，油除杂
质，水过滤，筛分，类型是高效，适用对象是酒，污泥，药液，食品，油，水，品牌是鑫路，目数是3-2
500（目/英寸），过滤精度是50-100（μm），过滤面积是30-80%（m2），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低
温,防火,防水,防静电，规格是样式：板式，管式，筒式，开孔率是15-90%，编织方式是线绕焊，单丝直
径是1-6mm
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