
WY-01位移传感器生产 上海待诚传感器-位移传感器专家

产品名称 WY-01位移传感器生产 上海待诚传感器-
位移传感器专家

公司名称 上海待诚传感器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:上海待诚传感器
型号:WY-01

公司地址 上海市奉贤区南桥运河北路1099号4幢1315室

联系电话 86 021 68387710 18121312611

产品详情

wy-01型 位移变送器

 

wy型位移变送器简介：       wy型位移变送器采用先进的无接触式lvdt技术，将位移量转换成4
~20ma的标准信号供二次仪表、控制系统或上位机使用。变送器由传感器和转换器组成，采用国外新型lv
dt专用集成电路，技术先进，稳定可靠。

详细介绍：       技术参数：       测量范围(mm)：
10、20、50、60、80                                 
100、150、200       输出信号：          4~20ma        输出负载电阻：  
0~500ω       精度：                 0.5％      
温度系数：      <150ppm/℃       环境温度：      -25~60℃      
绝缘电阻：      100mω(500vdc)       绝缘强度：      1000vdc/1分钟      
电源电压：      dc24v±10％       功耗电流：      <100ma      
功能框图：

应用连接：



转换尺寸：

转换尺寸：

本产品的加工定制是是，品牌是上海待诚传感器，型号是WY-01，种类是位移，材料是金属，材料物理
性质是导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP68，线性度是0.
03（%F.S.），迟滞是0.03（%F.S.），重复性是0.03（%F.S.），灵敏度是2.000，漂移是0.00023，分辨率是2
0000
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