
直接起动充电机 AW100

产品名称 直接起动充电机 AW100

公司名称 青州泰联电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:直接起动充电机AW100
型号:AW100
输入参数:2500A

公司地址 青州市卡特彼勒工业区井亭西路

联系电话 13806361092 15306360610

产品详情

产品描述：

      泰联牌直接起动充电机，采用三相大功率变压器和多层桥式整流器，能直接起动相应型号的各
种汽油机、柴油机和车辆有，采用安全电压设计，不会损坏车上的电子装置，具有体积紧凑，起动有力
，移动方便的特点。

功能特点：

 

起动充电一体设计，无需转换，配有定时系统，避免过充电。采用多层桥式整流强行起动，快速、标准
、慢速三种充电方式。三相mm主变、省电20%12v/24v两用可一次给多个电瓶充电带有短路过载保护装置
具有电流电压双显示

技术参数：

型号 aw40 aw60 aw100
输入电压 380v三相 380v三相 380v三相
功率 >8kw >12kw >18kw
充电电流 0-160a 0-200a 0-250a
充电电流调节级数 4 4 4
有效起动电流 1500a 2000a 2500a
最大起动电流 2500a 3500a 4000a
外形尺寸 550x370x820mm 550x370x820mm 550x370x820mm
重量 58kg 62kg 76kg

本产品的品牌是直接起动充电机AW100，型号是AW100，输入参数是2500A，输出参数是4000A，充电电



流是250（A），外形尺寸是550X370X820（mm），产品认证是以认证，适用范围是直接起动重型柴油机
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