
MWD-10B手动电子式板材试验机

产品名称 MWD-10B手动电子式板材试验机

公司名称 济南时代山峰仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:济南时代山峰
型号:MWD-10B

公司地址 济南市 市中区 党家庄

联系电话 0531-87980319 15562417506

产品详情

                mwd-10b手动电子式板材试验机

一、产品简介

    mwd-10b手动电子式板材试验机，又被称为防火门专用试验机、人造板材试验机。该试验机满
足人造板理化性能试验方法，适用于各种人造板进行平面抗拉强度、静曲强度和弹性模量、握螺钉力、
内结合强度、胶合强度及人造板的剪切试验。手动加载，加载稳定可靠，操作轻松自如，具有试验力峰
值保持功能，是板材生产制造企业的理想机械设备。   手动电子板材试验机采用台湾进口交流伺服电机
及驱动器，减速机为精密轮减速机,体积小,效率高、噪声极小；全硬件内置控制系统可以采用微机控制或
液晶数字控制单独或分别控制，操作方便，试样破裂机自动返回。具有试验速度的大范围调节，运行平
稳精度高等特点。

二、手动电子板材试验机的技术参数;

    1.型号 mwd-10b     2.最大试验力(kn) 10kn     3. 结构型式 双立柱式框架结构    
4.试验力测量范围 满量程的4%～100%fs     5.试验力测量精度 优于示值的±1%以内    
6.位移速度调节范围 手动调整、加载     7.位移测量分辨率 百分表显示，0.01mm

  

质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年（供应商另有延期规
定的除外），在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时服务维修。保修期外设备在使用过程中发
生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。



服务承诺

要求尽可能明确试验所参考执行的试验方法标准细则。

u 提供在本机上完成试验的试样，供在用户实验现场调试设备使用。

u 负责产品的收货、储运、就位。

u 如需计量，自行联系当地计量部门对设备进行计量。

u 提前准备好设备安装所需的空间及地基，电源等条件。

u 其它条件

   售后服务

1 计算机软件终身免费升级。

2 产品实行“质量三包”一年，终身服务。

3 一年内属非人为造成故障，可免费维修、免费更换损坏部件。

4 设备运行故障报修，我公司可以4小时内提供解决方案。如无法解决，我公司将派专业维修工程师到
现场进行服务。

 

声明：由于发布信息可能会出现混乱，希望到时候跟公司洽谈的时候询要适合自己使用的详细产品的技
术方案。如果您搜索的我公司产品资料有不满意的地方我公司表示歉意！

本产品的加工定制是是，品牌是济南时代山峰，型号是mwd-10b，类型是电子万能试验机，测量范围是1
0（kn），精度是0.01，调速范围是0-500（mm/min），最大负荷是10（kn），拉伸空间是700（mm）
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