
三菱触摸屏7寸 三菱人机触摸屏 三菱触摸屏代理

产品名称 三菱触摸屏7寸 三菱人机触摸屏 三菱触摸屏代理

公司名称 郑州市倍加福自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Mitsubishi/三菱
型号:GT1575V-STBA

公司地址 郑州市农业路169号物华国际2号楼2单元1201室

联系电话 86-037156693383 18638426893

产品详情

欢迎您来电咨询洽谈技术服务！

从技术原理来区别触摸屏，可分为五个基本种类：矢量压力传感技术触摸屏、电阻技术触摸屏、电容技
术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。其中矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台。
触摸屏红外屏价格低廉，但其外框易碎，容易产生光干扰，曲面情况下失真；电容屏设计理论好，但其
图象失真问题很难得到根本解决；电阻屏的定位准确，但其价格颇高，且怕刮易损。表面声波触摸屏解
决了以往触摸屏的各种缺陷，清晰抗暴，适于各种场合，缺憾是屏表面的水滴、尘土会使触摸屏变的迟
钝，甚至不工作。按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质，我们把触摸屏分为四种，它们分别为电阻
式、红外线式、电容感应式以及表面声波式三菱触摸屏产品介绍 三菱f920got：外部键盘和功能键，位
图显示，良好的视觉效果，闪存存储体三菱f930got：4吋stn单色蓝白显示器-清澈及优良的液晶体显示器
，适合各种不同用途使用。外型的构造，f930got厚为49mm ，高解像度液晶，f930go 240×80点的高解
像度显示屏，4.4吋液晶屏中业界最高。三菱f940got5.7寸stn液晶体显示器-阔视角、高速回应、功能齐备
、性能可靠外型的构造，f940got厚为57mm高解像度液晶，高解像度液晶三菱a985got-v1.一次同时能显示
最多4个视频视窗2.即使与其他窗口重迭，窗口也能被正确地显示出来3.图像保存为jpeg格式4.可显示720x4
80点宽幅图像5.动画可以暂停（冻结模式）6.在视频窗口中可设置物件7.svga个人电脑荧幕捕捉，svga(800x
600)或(640x480)个人电脑荧幕可显示在got上 三菱1000系列got1000又分为gt15和gt11两个系列。其中gt15
为高性能机型，gt11为基本功能机型。它们均采用64位处理器，内置有usb接口。gt1595-xtba，t1595-xtbdg
，t1585v-stba，gt1585v-stbd，gt1585-stba，gt1585-stbd，gt1575v-stba ，gt1575v-stbd，gt1575-stba ，gt157
5-stbdgt1575-vtba，gt1575-vtbd ，gt1575-vnba，gt1575-vnbd，gt1572-vnba，gt1572-vnbd ，gt1565-vtba 
，gt1565-vtbd，gt1562-vnba，gt1562-vnbd，gt1555-vtbd，gt1555-qtbd，gt1555-qsbd 5.，gt1550-qlbdgt1175-v
nba-c ，gt1165-vnba-c， gt1155-qsbd ，gt1150-qbbd-cf940wgot-twd-c，f940got-swd-c ，f940got-lwd-cf9
40got-bwd-c ，f930got-bwd-c，f920got-bbd5-k-ca985got-tba-v ，a985got-tbd-v ，a985got-tba ，a985got
-tbd，a975got-tba-ch a975got-tbd-ch a970got-tba-ch ，a970got-tbd-cha950got-tbd，a950got-sbd-b，a950g
ot-lbd ，a950got-tbd-m，a950got-sbd-m3-b，a950got-lbd-m3 ，a951got-qtbd ，a951got-qsbd-b，a951got
-qlbd 5，a951got-qtbd-m3 ，a951got-qsbd-m3-b，a951got-qlbd-m3 ，a951got-sbd-b a951got-lbd ，a9
51got-sbd-m3-b ，a951got-lbd-m3 ，a953got-sbd-b ，a953got-lbd ，a953got-sbd-m3-b ，a953got-lbd-
m3 ，a956got-tbd ，a956got-sbd-b ，a956got-lbd ，a956got-sbd-m3-b ，a956got-lbd-



m3 ，a956wgot-tbd

本产品的加工定制是否，品牌是Mitsubishi/三菱，型号是GT1575V-STBA，显示器尺寸是15（寸），显示
器类型是彩色，显示色彩是彩色，分辨率是200，处理器是CPU，存储器是内存卡，输入方式是触摸屏输
入，输入电压是24（V），工作温度是-02-75，面板防护等级是67，产品认证是CE，属性是1
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