
S806M10D富士触摸屏

产品名称 S806M10D富士触摸屏

公司名称 汕头市荣兴电机有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:FUJI/富士
型号:S806M10D

公司地址 汕樟路22号1号门03房

联系电话 8294471 13543492505

产品详情

产品简述： 荣兴电机公司品质提供的
日本富士触摸屏，v8系列，ug221h,ug330h,ug430h,ug530h系列等15.0型触摸屏，有如下特点：

ug530h-vh1 12"1 tft color, 800x600 dots, 100-240vac(彩色12.1吋）ug530h-vh4 12"1 tft color, 800x600 dots,
24vdc(彩色12.1吋）ug530h-vs1 12"1 tft color, 640x480 dots, 100-240vac(彩色12.吋）ug530h-vs4 12"1 tft color,
640x480 dots, 24vdc(彩色12.1吋）ug430h-ss1 10"4 tft color, 640x480 dots, 100-240vac(彩色10.4吋）ug330h-vs4
7.7" stn color, 640x480 dots, 24vdc(彩色7.7吋）ug330h-ss4 7.7" stn color, 640x480 dots, 24vdc(彩色7.7吋）ug221h-
le4 5.7" stn monochrome,320x240 dots, 24vdc(单色5.7吋）ug221h-lr4 5.7" stn monochrome,320x240 dots, 24vdc
data backup(单色5.7吋内置数据备份功能）ug221h-sr4 5.7" stn 16 color, 320x240 dots, 24vdc(彩色5.7吋）

●可应对32768种颜色显示，可应对32768种颜色显示，显示效果和照片一样。

●av功能充实�录像输入功能（选件单元、高功能产品）具有丰富的功能，录像画面的超级输入功能可
让录像画面透过开关显示，连接4台录像机可同时进行4个频道显示，超级输入功能可进行16分画面连续
静止显示。�模拟rgb输入输出功能（选件单元、限于高功能产品）�声音wav文件播放功能（选件单元
、限于高功能产品）

●可标准应对存储卡（cf）�数据录入功能、可读数据储存功能

可将plc的各种数据存放到cf卡中。可用csv格式在电脑上操作。�各种文件的保存功能录像画面的间隔慢
放数据或ug30画面可作为jpeg文件保存。而且也可进行bmp文件或wav文件的保存。�上载或下载画面数
据�多语言切换功能在cf卡中存放各国的文字字体，可进行8种语言的多语言切换显示。

●网络功能齐全�标准配备ethernet功能（高功能产品）�webserver功能（高功能产品）可将cf卡中存放
的html文件在lan上的电脑的显示器中显示。 可对plc等的数据进行远程监控。�e-
mail送信功能（高功能产品）ug30可将机械等的异常情况经由lan上的邮件主机发送到手提电话上。



●其他各种丰富的功能�plc2way功能ug30可同时连接同一厂家的不同型号的plc或不同厂家的2台plc，可
充当plc之间的通道。�强化动画功能对事先登录的bmp文件进行动作设定，即可自动完成动画功能。�
对应二次元代码�亮度调整功能�壁纸功能

作为众多知名品牌的合作伙伴，荣兴电机以其优良的品质和服务来保证阁下员工的职业健康，安全环境
和美好未来。荣兴电机有限公司广州分公司商务部： 联系人：刘伟治商务询价联系电话：13543492505
传真：020-62619299email：lwz0762@163.com 商务qq：172879848

ug430h-ss1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-sc1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806t
d,v806imd,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v810cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,
v810s,v810sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812is,v812isdug430h-ss1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,u
g420h-sc1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806imd,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v
810c,v810cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v810sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812is,v812isdug4
30h-ss1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-sc1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v
806imd,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v810cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v8
10s,v810sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812is,v812isdug430h-ss1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug4
20h-sc1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806imd,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v81
0c,v810cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v810sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812isv812isdug430
h-ss1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-sc1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v80
6imd,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v810cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s
,v810sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812is,v812isdug430h-ss1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420
h-sc1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806imd,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c
,v810cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v810sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812isv812isdug430h-s
s1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-sc1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806im
d,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v810cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v8
10sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812is,v812isdug430h-ss1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-s
c1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806imd,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v8
10cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v810sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812is,v812isdug430h-ss1,
ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-sc1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806imd,v
806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v810cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v810s
d,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812is,v812isdug430h-ss1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-sc1,
ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806imd,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v810
cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v810sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812is,v812isdug430h-ss1,u
g330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-sc1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806imd,v8
06icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v810cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v810sd,
v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812isv812isdug430h-ss1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-sc1,ug3
20h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806imd,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v810cdv
810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v810sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812is,v812isdug430h-ss1,ug330
h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-sc1,ug320h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806imd,v806ic
d,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v810cdv810ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v810sd,v81
0is,v810isd,v812s,v812sd,v812isv812isdug430h-ss1,ug330h-ss4,ug221h-le4,ug221h-lr4,ug221h-sr4,ug420h-sc1,ug320
h-sc4,ug221h-sc4v806md,v806cd,v806td,v806imd,v806icd,v806itd,v808cd,v808icd,v808sd,v808isd,v810c,v810cdv81
0ic,v810icd,v810t,v810td,v810it,v810itd,v810s,v810sd,v810is,v810isd,v812s,v812sd,v812is,v812isd

ug530h-vh1 12"1 tft color, 800x600 dots, 100-240vac(彩色12.1吋）ug530h-vh4 12"1 tft color, 800x600 dots,
24vdc(彩色12.1吋）ug530h-vs1 12"1 tft color, 640x480 dots, 100-240vac(彩色12.吋）ug530h-vs4 12"1 tft color,
640x480 dots, 24vdc(彩色12.1吋）ug430h-ss1 10"4 tft color, 640x480 dots, 100-240vac(彩色10.4吋）ug330h-vs4
7.7" stn color, 640x480 dots, 24vdc      (彩色7.7吋）ug330h-ss4 7.7" stn color, 640x480 dots,
24vdc      (彩色7.7吋）ug221h-le4 5.7" stn monochrome,320x240 dots, 24vdc(单色5.7吋）ug221h-lr4
5.7" stn monochrome,320x240 dots, 24vdc data backup(单色5.7吋，内置数据备份功能）ug221h-



sr4v8101sv806tdv812isv808sdv810tv812sv810cv810isv810isdv810icv808cdv808isdv806cdv806mdv810s

本产品的加工定制是否，品牌是FUJI/富士，型号是S806M10D，显示器尺寸是5.7（寸），显示器类型是T
FT彩色LCD，显示色彩是65536色，分辨率是640*480，处理器是VER.4，存储器是CF，输入方式是触摸屏
输入，输入电压是AC100-240（V），工作温度是0~+50，面板防护等级是ip65，产品认证是CE
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