
防静电抗疲劳地垫 PVC抗疲劳地垫 站立式作业脚垫 抗疲劳地垫

产品名称 防静电抗疲劳地垫 PVC抗疲劳地垫
站立式作业脚垫 抗疲劳地垫

公司名称 安蒂克（厦门）电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:安科
型号:AK-033

公司地址 厦门市湖里区枋湖北二路1038号第六层610单元

联系电话 13701058590

产品详情

本公司产品都有不同的规格、尺寸、材料、克重，故网上报价均不是实价。为了避免造成不必要的麻烦
或损失，请各采购商在拍下付款前，与工作人员联系沟通。谢谢合作！

产品特点：

1、 工艺先进，精心打制而成

2、 表面电阻值：10的6-9次方，底面电阻值:10的3-5次方永久防静电；

3、 特殊结构有效缓冲脚部压力、缓解疲劳；

4、 表面可增加防静电警示标记，自然形成防静电保护区域；5、
清洁方便，易于迁移，不影响正常的工作环境；

6、 表面防滑设计，使用更安全；

7、 可耐酸碱溶剂。

应用场合：

1、 不防静电环境的局部区域和工序防静电（如工作台或工序）

2、 适合防静电区域（尤其是地面）的改造，是经济简单有效防静电措施；

3、 适合长期时间站立工位使用（超市、加油站、车间、实验室）；



4、 适合改善员工工作环境，提高工作待遇，增长不疲劳的工作时间.

材质：表面层为防静电pvc制成，中间层为防静电eva发泡，底层为橡胶导电材质，3层优质地垫。

特征：采用先进生产工艺，静电耗散层表面电阻为10^8-10^9欧导（静）电电层表面电阻为10^3-10^5欧
，永久防止esd； 复合层结构有效缓解脚部压力，可缓解30%-40%疲劳；表面带有防静电警示标记，自然
形成防静电保证品；清洁方便，易于迁移，不影响正常的工作环境；表面防滑设计，使用安全；可耐酸
碱溶剂。  

本产品的加工定制是是，品牌是安科，型号是AK-033，类型是防静电地垫，材料是PVC+弹性海绵+导电
层，颜色是黑色+黄色边，电阻值是106--109（Ω），适用范围是适合长时间站立工位使用
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