
手腕带监控器-阿里巴巴指定供应商-自产自销-品质保证-高精度

产品名称 手腕带监控器-阿里巴巴指定供应商-自产自销-
品质保证-高精度

公司名称 东莞市博而特防静电科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
产品名称:手腕带报警器
品牌:ZYX-209-1

公司地址 中国 广东 东莞 常平镇上坑工业区

联系电话 86-076989774222 13929495967

产品详情

手腕带报警器|抗干扰手腕带报警器，一拖一手腕带报警器，手腕带报警器又称为手腕带在线监视仪，它
采用高精密度电子元器件制作而成，具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用
简单等特点；对于人体手腕带接地系统有自动报警功能，可随时监视防静电手腕带的工作状态，运行无
噪音，能为防静电（个人）工作区域的手腕带接地系统提供可靠的保障。

● 可以同时监测两条手腕带。

 

● 人体手腕带接地系统正常工作时：无声音、绿灯亮。

● 人体手腕带接地系统断路时：有蜂鸣声、红灯闪烁。

一、性能说明

1、实时监测操作人员的静电手腕带佩戴情况及地线的接入大地情况，遇异常状况立刻自动警报。

2、使用简易，可以正确判断地面的地线与工作台的地线的接触情况。 

3、可跟据设计需要，一般设定为1.068-2.0mω（±5％），符合国际规范，也可自由设定监测参数。 

4、微电脑芯片控制，免调试，即插即用。 

5、可靠性好，抗干扰能力强。 

6、灵敏度高，当静电泄放通路出现故障≥0.1秒，监测器就会报警。



 

1能对防静电手腕带进行实时连续监测控制。对整个接地系统可以实时监测；可保障（个人.双人或多人
）防静电工作区接地系统正常使用。此产品确保作业人员的esd状况获得100％的监测。 

符合美国静电防护协会的最新规范ansi／esd s20.20与欧洲静电防护协会的最新规范iec-61340，在静电防护
区（epa）中有关静电接地方面都明确的要求应随时确保有效的静电接地，全时即时的静电接地系统报警
器，改变了传统的静电接地方式。（可跟据场地任意组合，一个电源可组合20个静电作业工位）

本产品的加工定制是是，产品名称是手腕带报警器，品牌是ZYX-209-1，型号是zyx-209-1，电压是6（V）
，测量精度是1.3，频率是50（Hz），适用范围是电子，光电
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