
电感式接近开关LJA8M-2P1 PNP常开DC12-24V 检测金属距离:2mm

产品名称 电感式接近开关LJA8M-2P1 PNP常开DC12-24V
检测金属距离:2mm

公司名称 乐清市北白象百瑞电器厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:乐清百瑞传感器厂
型号:LJA8M-2P1

公司地址 乐清市北白象镇桥下村北路

联系电话 86 0577 62697368 18757772271

产品详情

乐清百瑞传感器厂               电感式接近开关

          规格型号：lja8m-2p1

          形状：长圆柱型

          外形尺寸：8mm

          安装方式：非埋入式

          材质：金属

          检测距离：2mm

          输出类型：pnp型 常开no

    工作电压：dc6-36v内

         检测物体：金属（如铁等）

电感式接近开关接线说明

常开型（no）和常闭型（nc）的区别：



常开（no）是平常状态下信号输出线为断开状态，无信号输出。当感应到物体时才闭合，输出信号。

常闭（nc）是平常状态下信号输出线为闭合状态，持续信号输出。当感应到物体时才断开，关闭信号。

三线接线图

棕色接电源的正极，兰色接电源的负极，黑色接负载（信号输出）。

npn：输出负极，负载是棕色和黑色

pnp：输出正极，负载是兰色和黑色

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是乐清百瑞传感器厂，型号是LJA8M-2P1，种类是磁敏，材料是混合物，
材料物理性质是绝缘体，制作工艺是集成，输出信号是开关型，灵敏度是1000HZ
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