
深圳LED铁皮发光字，9MM外露发光字灯串质高价优

产品名称 深圳LED铁皮发光字，9MM外露发光字灯串质高
价优

公司名称 深圳市银幕光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:LS-DBS-SCF9WP
品牌:YINMU

公司地址 深圳市宝安区石岩街道洲石路三角塘明金海第二
工业园A栋厂房3F-3房

联系电话 13422893238 13128742411

产品详情

深圳市银幕光电科技有限公司   国内经理：张丽

公司网址：www.yinmjuled.com   qq:1404866602

联系电话：18664355589/ 18929314502 

公司地址：深圳市宝安区西乡航城大道华丰福森工业园c栋二楼

产品图片：

   

 

应用领域:

  酒吧、ktv、娱乐场所等户外广告招牌;

  铁皮冲孔、铁皮喷绘屏等

 



使用方法:

1、本产品出厂时以50个灯一串连接,单串电流1a.用户可采用多串并联使用2、请使用输出电压为直流5伏
的电源。3、防水led电源功率的计算：例如，输出电压为5v40a的电源可以安装led灯的数量：30＊0.8／0.1
6＝1500个led灯，即大约30串防水led（50个一串），建议1500个led用一个电源。如果要用到多个电源,切
忌电源之间不能有回路,否则会烧掉电源!从电源引出的电线截面积不能低于4平方毫米（也可以2条2.5的
）。5、灯串的电子线红色接到电源的正极，灯串的电子线灰色接到电源的负极。6、如发现个别灯不亮
，是灯虚焊的可以把不亮的剪短从新接一下线,如果一串从某一个开始后面都不亮是线虚焊了,接上回路,
灯串两边都接上电源就好了!

 

 公司网址：www.yinmuled.com      联系电话：18664355589

本产品的加工定制是是，型号是LS-DBS-SCF9WP，品牌是YINMU，类型是广告牌灯，光源类型是台湾晶
元芯片，光源功率是0.1（W），电压是5（V），外形尺寸是9（mm），主要适用范围是户外广告牌，应
用领域是酒吧、KTV、铁皮招牌，材质是PVC，生产工艺是注塑PVC
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