
 香港希玛 一氧化碳检测仪AR818

产品名称  香港希玛 一氧化碳检测仪AR818

公司名称 深圳市友福电子工具有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Smart/希玛
型号:AR818
类型:便携式

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道油松路天汇大厦D栋6
楼D-613

联系电话  13798596723

产品详情

供应 香港希玛  一氧化碳检测仪ar818

技术指标：

 

ar818一氧化碳检测仪技术参数

 

使用环境温度 0℃~ 50℃
储藏温度 -30℃ ~ 60℃
湿度解析度 0-99% relative humidity(non-condensing)
测量范围 0-1000ppm
测量分辩率 1ppm
精确度 5%或±10ppm
预热时间 >2秒

 

包装信息

电源 9v电池(6f22或同规格电池)
产品净重 162克
产品尺寸 158.5x59.2x41毫米
包装方式 彩盒包装



 

本产品的品牌是Smart/希玛，型号是AR818，类型是便携式，测量范围是0-1000PPM，测量对象是一氧化
碳检测仪，测量精度是5%或±10PPM，分辨率是1PPM，尺寸是158.5x59.2x41（mm）（mm），重量是0.1
62（kg）（kg），电源是9V电池(6F22或同规格电池
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