
CO-110一氧化碳检测仪

产品名称 CO-110一氧化碳检测仪

公司名称 淄博森源电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:CEM/华盛昌
型号:CO-110

公司地址 淄博开发区柳泉路296号

联系电话 86-05336287810 15966960508

产品详情

co-110一氧化碳检测仪产品详细介绍

co-110一氧化碳检测仪具有检测0~1000ppm浓度一氧化碳，并设置报警的功能。可适用于家庭、居住区、
厂区等领域。co-110一氧化碳检测仪技术指标：

项目 110 180 181

测量范围 0~1000ppm

分辨率 1ppm

误差 5%或±10ppm

预热时间 <2秒

传感器 稳定的电化学气体传感器

传感器寿命 3年

操作温度 0 ~ 50℃

储藏温度 -30 ~ 60℃

操作湿度 0~99%相对湿度

自动/手动调零 * * *

10组数据存储 *  *

记录模式 *  *

led灯和蜂鸣报警 *  *

200ppm以上蜂鸣声连续响，35~200ppm之间蜂鸣声间续响（co-110/181）

35毫米耳机插孔 *   

快速采样 * * *

最大值保持 * * *



数据保持 * * *

自动关机  * *

co-110一氧化碳检测仪包装：尺寸：102x52x29毫米   
重量84克（co-110）尺寸：160x56x40毫米    重量180克（co-180、co-181）配件：使用说明书、保修
卡、3.6v电池、硅胶软管、皮包、彩盒。（co-110）使用说明书、保修卡、9v电池、皮包、彩盒。（co-18
0、co-181）

本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是CO-110，类型是便携式，测量范围是0~1000PPM
，测量对象是一氧化碳，测量精度是±5%or±10PPM，电压是3.6（v），分辨率是0.1PPM，尺寸是102*52
*29（mm），重量是0.084（kg），电源是3.6v锂电池
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