
矿用直读式测尘仪＜煤安认证＞全国联保

产品名称 矿用直读式测尘仪＜煤安认证＞全国联保

公司名称 徐州科安安全设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:科安
型号:cczt1000

公司地址 中国 江苏 徐州市云龙区 绿地世纪城

联系电话 86 0516 15722405283 15305228576

产品详情

产品名称：直读式测尘仪

产品简介：该产品是新一代便携式直读粉尘浓度测定仪，适用于存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作
环境中，测定总粉尘或呼吸性粉尘浓度，具有数字显示，测值准确，性能稳定，体积小，重量轻，操作
简单，使用方便等特点。

主要特点及用途：    直读式测尘仪（以下简称测尘仪），采用微处理器技术，数据处理快，抗干扰能
力强，稳定性好，测量准确度高。测尘仪配有分级粉尘捕集器，能采集到呼吸性粉尘和总粉尘，其分离
效能符合“bmrc” 呼吸性粉尘分离效能国际标准曲线的要求。全中文显示，并能随机记录前50个历史测
试记录。测尘仪适用于煤矿或其它粉尘作业环境，直接测定总粉尘或呼吸性粉尘浓度。

工作原理：滤膜夹放入测尘仪后，测尘仪内的检测系统对空白滤膜进行初始化测量，并存储测量值。5秒
后测尘仪开始采样，抽气泵工作形成的负压将含尘空气抽入到滤膜上使滤膜上积累粉尘，与采样同步的
计时器开始计时，检测系统根据滤膜上的粉尘量自动设定采样时间。当测尘仪停止采样后由单片机进行
数据处理并计算出粉尘浓度显示在显示屏上。

主要技术指标：

项目 技术指标
浓度测量范围 (0.5～1000)mg/m3
采样流量 2l/min
采样流量误差 ≤2.5%
采样流量稳定性 ≤5%
基本误差 ≤±10%
显示方式 汉显lcd
连续工作时间 ＞10h
防爆型式 exibi



外形尺寸 235×80×155㎜
重量 1.5㎏
配套设备 三脚架、充电器

我们的产品保修：非人为原因保修一年

我公司依中国矿业大学为技术依托，从产品的先进性拓展市场发展空间。并凝聚中国矿业大学权威人士
研制产品之精华回报社会。公司产品畅销50多家矿业集团公司和500多家煤矿。公司秉承“顾客至上，锐
意进取”的经营理念，坚持“客户第一、科技第一、质量第一、服务第一”的原则为广大客户提供优质
便捷的服务。欢迎惠顾合作！  诚信经营，诚实做事。走科技创新 、创优、创品牌的发展思路。以科安
品优价低的理念，为煤矿安全做一份贡献。 我公司专业技术实力雄厚，拥有一支高素质的科技人才队
伍。所有产品均有中国矿业大学课题教授的研发和转让，具有研发、检测、制造、检测和技术服务的综
合技术实力。在煤矿瓦斯 治理、粉尘环保、安全仪器仪表、监测监控系统、安全装备、救护技术等方面
有扎实的基础。我公司下设煤矿仪器研发中心，营销中心，并在山西太原＼晋城＼长治，河北张家口，
内蒙东胜区，陕西榆林等省市建立办事处12家，形成销售与售后一体机制。

我们的运输方式：为了使货品安全快捷的到达客户手中，我公司的货品小件均通过知名的快递公司运送
，大件则通过德邦或者华宇运送，发出前我们的货品均已经过检查并严密包装好，当货品到达客户准备
签收时，请务必当面送件人员检查货品，如有任何问题可联系我们，谢谢。

 我们的产品价格：因各种规格价格都不一样，且价格于购买的数量有关，故客户在咨询时请告知您的
数量，本网站所列示的价格仅是一个象征的标价。 

批发说明支持混批 ， [1000]元以上起批 或者 [5]台以上起批

本网上所标价格仅是一象征性的价格，不代表最终成交价，最终售价与商品的规格型号及数量
有关，故最终售价依买卖双方商议的结果为准；本公司出售的商品一般都提供保修及售后维修
服务，请放心购买；单价低者一般1000元以上起批，或者5个以上起批，相关信息请购前协商。

运费说明小件一般发快递，大件一般发物流，我们的报价大多数是含快递费的，但单价低的货物在出售
时往往不含快递费，及物流费用超过100元以上的货物，此时运费需双方协商来定。

 

本产品的加工定制是否，品牌是科安，型号是cczt1000，类型是数字粉尘采样仪，流量范围是0.5--1000（
L/min），连续工作时间是11（min），测量范围是全尘，工作温度是12（℃），尺寸是53*123*78（mm）
，重量是1.8（kg），电源是3.6v
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