
立式插座接线板 无线 电源转换器插排拖线板

产品名称 立式插座接线板 无线 电源转换器插排拖线板

公司名称 瑞安市君悦工艺礼品厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:君悦
型号:JY-201

公司地址 中国 浙江 温州市 瑞安市飞云镇

联系电话 86 0577 65590800 13587495965

产品详情

新款立式组合插板上市，超高精度模具，完美无缝对接，组合牢固不松动，采用高导电镀镍磷铜片，正
常插拔6000次不松动，外壳采用环保阻燃耐高温抗击abs塑料，耐火耐潮抗冲击。带总开关，各层也带独
立开关，方便使用，装有过载保护装置，当插入本插座的用电设备发生短路用电流超标的情况下，插座
上的过载保护装置会自动断电，待故障排除时，按一下复位开关，插座将恢复用电，无需更换任何部件
，防雷击功能，产品内部增加高压打电流泄放电路，防止雷击产生的高压损坏您的家庭电器。可选本厂
独创熏香顶盖，淡淡薰衣草清香宜人。驱蚊顶盖设计，四面专利设计，最早推出四面型立式插板。

颜色可以全部选一色，也可以颜色混搭，更具特色！

组合方式多样化，各部位也可以单独使用。顶盖另有带薰衣草香包，驱蚊顶盖的可以选择哦！

此插座是方形，有四个面，所以每层有4个插孔。超节省空间

底座过载保护立式插座

宝贝规格：底座线长1.8米,叠加层和顶层无线

额定电流：16a（底座带过载） 

额定电压：220v-250v

现货有橙，紫，灰，红，淡蓝五种颜色。最新双层搭配特价推荐

本产品的加工定制是是，品牌是君悦，型号是JY-201，额定电流是10（A），环境温度是25（℃），壳体
材质是abs，导电体材质是磷铜，产品认证是3C，额定电压是250（V）
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