
高精度单相稳压电源,三相交流稳压电源JJW系列

产品名称 高精度单相稳压电源,三相交流稳压电源JJW系列

公司名称 上海瑞进电源科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:瑞进
型号:JJW-1000VA

公司地址 上海市奉贤区柘林镇奉海路502号第一幢

联系电话 021-64309702 15821809707

产品详情

 

jjw 系列精密净化单相交流稳压电源概述jjw系列单相精密净化交流稳压电源采用了国际上先进的正弦能
量分配程式的电源调节技术，由正弦能量分配器和大功率滤波器并联组成。具有稳压精度高、过载能力
高，可靠性好、抗干扰能力强、效率高，响应快等优点，而且能有效地抑制电网中的尖峰电压和各种噪
音干扰，抗电磁干扰能力强。适用范围适用于家用电器，精密仪器，电脑网络工程，医疗设备，科研单
位，工厂校验台等设施配套使用。技术指标 

输入稳压范围 180~260v±3%
输入适用范围 175~260v
频率 50hz±5%
输出电压 220 v±1%
源电压效应 ≤±0.5%
负载效应 ≤±1%
波形失真 ≤5%(附加)
响应时间 ≤50毫秒
效率 ≥92%（满载）
尖峰吸收 输入3000v/3μs尖峰输出≤30v
音频燥声 ≤50db
过压报警保护 ≤246v±4v（输出)

 

 

jsw 系列精密净化三相交流稳压电源



概述jsw系列三相精密净化交流稳压电源是单相jjw精密净化交流稳压电源的组合，它有jjw交流稳压电源的
所有优点，是大中院校、工矿企业、邮电通讯、铁道运输、医院卫生、银行系统等场合的首选产品。适
用范围适用于家用电器，精密仪器，电脑网络工程，医疗设备 ，科研单位工厂校验台等设施配套使用
。技术指标

输入稳压范围 310~450v±3%
输入适用范围 305~480v
频率 50hz±5%
输出电压 相电压: 220v±1%，线电压:380v±1%
源电压效应 ≤±0.5%
波形失真 ≤±5%(附加)
响应时间 ≤50毫秒
效率 ≥92%(满载)
尖峰吸收 输入3000v/3μs尖峰输出≤30v

 

本产品的加工定制是是，品牌是瑞进，型号是JJW-1000VA，输入电压是220±20%（V），输出电流是4（
A），输出电压是220（V），保护功能是过压、欠压、缺相，准确度是1%
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