
三星Aanypart电容精密振动盘

产品名称 三星Aanypart电容精密振动盘

公司名称 深圳市联和共盈机械科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:三星
类型:螺丝振动盘

公司地址 business@imlhgy.com

联系电话 4008063319 13590417001

产品详情

振动盘的工作原理      振动盘是解决各个行业元器件自动排序、定向、上料的专用设备，主要用
于自动化生产的第一步，广泛应用于轻工机械、电子、五金、钟表、制药、电池、微机马达等各个行业
。   材质 铝 制作方法 机械加工 表面处理 氧化 适用场所 电子厂,五金厂,塑胶厂 可否定制 可以 用途
用于自动送料 品牌 联和共盈（三星系列） 包装 可独立包装 产地 广东          振动盘料斗下面
有个脉冲电磁铁，可以使料斗作垂直方向振动，由倾斜的弹簧片带动料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗
内零件，由于受到这种振动而沿螺旋轨道上升。在上升的过程中经过一系列轨道的筛选或者姿态变化，
零件能够按照组装或者加工的要求呈统一状态自动进入组装或者加工位置。 其工作目的是通过振动将
无序工件自动有序定向排列整齐、准确地输送到下道工序。   振动盘的应用行业：      振动盘
广泛应用于电子、五金、塑胶、钟表业、电池、食品、连接器、医疗器械、医药、食品、玩具、文具、
日常用品的制造等各个行业，是解决工业自动化设备供料的必须设备。振动盘除满足产品的定向排序外
还可用于分选、检测、计数包装等，是一种现代化高科技产品。   振动盘不工作的可能原因：
1、电源电压不足 2、振动盘与控制器间的连线断裂 3、控制器保险丝烧断 4、线圈烧断
5、线圈与骨架间隙过小或过大 6、有零件卡在线圈与骨架间
7、振动盘抵住硬物，顶盘或底盘碰到其他设备。  
振动盘振动乏力或过慢，零星地或不规则地送料，可能是由于： 1. 弹簧断裂 2. 底板过薄 3. 安装台
面有缺陷，缺少硬度。如果悬吊于设备台面，会造成振动过弱，台面厚度应该至少达到1-1/2"，这样才不
会吸振，圆柱式撑脚必须配备三角支撑片。 4. 台面不水平 5. 盘内有杂物 6. 线圈气隙应尽可能小
7. 机器节奏过快导致零件从振盘滑落。 8. 电网波动 9. 控制器需要重新调整以适应电网波动。
10. 零件问题：超差、弯曲、含油等 11. 盘与底座紧固螺丝不紧或位置不对。 12. 零件过多
13. 底盘调整不当 14. 物料变更，应当重新修整盘面并重调底盘 15. 在使用气吹的场合可能会产生一
些问题，可能存在：气压不稳、气源污染、含水或油，这些污染物会滞留在振盘表面，导致送料速度减
慢甚至不走。气源必须清洁、干燥，配备独立的调压器、过滤器。不要使用刚性的管子会降低送料性能
。应当使用柔韧的软管。

 

 



 

 

深圳市联和共盈机械科技有限公司

深圳市宝安区沙井镇上星社区蚝一工业园蚝市街13号

0755-66611592    

 

本产品的加工定制是是，品牌是三星，类型是螺丝振动盘，型号是sx
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