
梅特勒MP70 超越系列熔点仪分析系统

产品名称 梅特勒MP70 超越系列熔点仪分析系统

公司名称 上海向帆仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多
型号:MP70

公司地址 上海市奉贤区庄行镇潘垫村530号5幢204室

联系电话 02160529463 15821267190

产品详情

本店唯一qq781782623使用创新型的梅特勒-托利多熔点仪系统绝对安全。可以非常准确地测定熔点与熔程
。自动透光率测量和以反光模式进行的同步可视照相观测确保结果可靠。可同时测
量多达 6 个样品并且加热与冷却时间短（一种采用封闭炉原理的产品），可使您同
步进行多个样品测试。 

 

测定熔点从来不会像现在这样简单。所有仪器均安装有 one click�快捷键系统，只需单击一次彩色触摸
屏即可启动单独存储的测量程序。所有仪器均符合《美国药典》及其它常用规范。另外还可提供
iq/oq文件。梅特勒-托利多可提供安装的iq/oq服务。 one click�与出

色的人体工程学
设计

 – 易学，易用 

高分辨率彩色视
频回放便捷

 – 确保最高安全性

可同步测量多达
6 个样品

 – 提高生产效率

符合标准  – 确保可靠的结果

 

 

 

 mp50 熔点仪系统 mp70 熔点仪系统 mp90 熔点系统 



从tmax冷却所需时间 6.5 分钟 7 分钟 7.5 分钟
数据导出 否 至 sd 卡 至 sd 卡
宽x长x高尺寸（单位：厘
米）

18x35x19 18x35x19 18x35x19

显示屏 5.7” vga 彩色触摸屏 5.7” vga 彩色触摸屏 5.7” vga 彩色触摸屏
加热速率 每分钟 0.1 至 20 °c 每分钟 0.1 至 20 °c 每分钟 0.1 至 20 °c
加热到tmax所需时间 4 分钟 5 分钟 6 分钟
测量准确性 200°c⋯tmax ± 0.5 °c ± 0.5 °c ± 0.5 °c
毛细管数量 最多 4 个 最多 4 个 最多 6 个
one click�（快捷键） 最多 12 个 最多为 12 个/用户 最多为 12 个/用户
仪器上回放 是 是 是
功率 120 w 120 w 120 w
温度范围 rt 到300 °c rt 到350 °c rt 高达 400 °c
视频 灰度视频，放大 6 倍以上 彩色 avi，放大 6 倍以上 彩色 avi，放大 6 倍以上
重量（单位：千克） 4 4 4

谢谢关注上海向帆仪器有限公司，本公司产品均为原装正品，质保一年，价格不含税如需开票请与我联
系，增值税发票和普通发票均可开具，若有不明白之处 欢迎咨询客服旺旺 或者电话联系 021-60529463  
15821267190竺经理。网址www.xf1718.com www.17sto.com谢谢。以最好的服务，最优质的产品回馈广大
客户~

上海向帆仪器官方平台网站中国化工生物仪器网www.cem-bio.com

本产品的加工定制是否，品牌是METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多，型号是MP70，类型是微机熔点仪，
熔点测量范围是室温至350（℃），功率是120（W），尺寸是180x350x190（mm），测量重复性是±0.5°
C，电源是220（V\HZ）
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