
焊宝 60W环保无铅烙铁头 外热式烙铁咀 电焊头 刀型K嘴

产品名称 焊宝 60W环保无铅烙铁头 外热式烙铁咀 电焊头
刀型K嘴

公司名称 东莞市凤岗邦业电子工具商行

价格 面议

规格参数 品牌:焊宝
型号:60W
加工定制:是

公司地址 中国 广东 东莞市 凤岗镇 沙岭
凤岗电子城AF107-110 4F413-415

联系电话 86 0769 89001668

产品详情

品牌：焊宝

产地：广东东莞

功率：60w

型号：h-b 刀型

一：烙铁头寿命：

 

烙铁头的寿命是根据焊点次数来决定的，而保证起寿命长短则与头部的镀层厚度决定的。镀层越厚，烙
铁头的寿命也越长，但传导热效率会大大降低烙铁咀寿命

 

对于同样温度系列的烙铁头，细的烙铁头，寿命比粗的烙铁头的寿命要短一些。因为烙铁头在工作中，
不可避免会在表面产生磨损烙铁咀寿命。所以细的烙铁头更容易产生磨损所以减低烙铁咀寿命。



 

二：烙铁头的保养：

 

新电烙铁的最初使用，新的电烙铁不能拿来就用，需要先在烙铁头镀上一层焊锡，方法是：用锉刀把烙
铁头锉干净，按上电源，在温度渐渐升高的时候，用松香涂在烙铁头上；待松香冒烟，烙铁头开始能够
熔化焊锡的时候，把烙铁头放在有小量松香和焊锡的砂纸上研磨、各个面都要磨到，这样就可使烙铁头
镀上一层焊锡从而加强烙铁头寿命。

无铅烙铁头（烙铁咀），就是首先镀铁层要处理好，不能太薄不耐腐蚀，也不能过厚影响传热。这个最
佳镀铁层厚度及镀液稳定性和镀铁层晶体结构的疏密是最难掌控的技术，也是各档次无铅烙铁头（烙铁
咀）差别最大的地方。另外，无铅有铅的区别，就是无铅烙铁头（烙铁咀）本身的各项指标不能超标，
一般正规都有四种重金属的测试，其实，这个材料只要选择好，然后镀锡的时候镀无铅锡就能达到。总
的来说，无铅烙铁头（烙铁咀）就是本身无铅化，然后会特殊处理较耐腐蚀的。这个是靠测试和使用才
能检验出来的。

 

简单的说无铅烙铁头为：烙铁头中所含铅、镉、汞、六价铬含量不高于无铅标准适用于手工无铅焊接的
烙铁头为无铅烙铁头。常用标准有：欧盟标准和索尼标准。

 

无铅的定义：

 

目前为止尚没有国际通用定义；

 

可借鉴标准：管道焊接用焊料及助焊剂中铅含量应低于0.2wt%(美国)，0.1wt%(欧洲)；

 

国际标准组织(iso)提案：电子装联用焊料合金中铅含量应低于0.1wt%。

 

所以无铅烙铁头既为烙铁头生产厂商生产烙铁头中所含铅量不高于无铅标准。



 

1. 什么是rohs？

 

rohs是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》（the restriction of the use of certain

hazardous substances in

 

electrical and electronic equipment）的英文缩写。

 

2. 有害物质是指哪些？

 

rohs一共列出六种有害物质，包括：铅pb，镉cd，汞hg，六价铬cr6+，多溴二苯醚pbde，多溴联苯pbb。

 

3. 为什么要推出rohs?

 

首次注意到电气、电子设备中含有对人体健康有害的重金属是2000年荷兰在一批市场销售的游戏机的电
缆中发现镉。事实上，电气电子产品在生产中目前大量使

本产品的品牌是焊宝，型号是60W，加工定制是是，适用范围是60W，材质是紫铜，类型是无铅烙铁头
，输入电压是220V，温度调节范围是550，最大功率是60W，规格是5.6MM
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