
特安斯TASI 数字式双通道温度计 双组数字温度计 TA8112

产品名称 特安斯TASI 数字式双通道温度计
双组数字温度计 TA8112

公司名称 苏州特安斯电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:特安斯/TASI
型号:TA8112

公司地址 苏州高新区滨河路索山大桥西堍苏州赛格电子市
场2层D区88号

联系电话 0512-68367135 68367233

产品详情

产品特点三种温度测量模式选择：双通道模式、双通道温差测量模式和单通道模式。双排数据显示，带
背光开关选择功能。℃/℉单位选择功能。温度测量上、下限设置和超限蜂鸣器报警功能。单通道模式下
，测量最大值、最小值和最大最小差值记录功能。带背光功能，方便在黑暗的环境下使用。 

技术指标

 显示方式  双排3-1/2位液晶显示，最大读数1999
 输入通道数量  双通道输入
 测量范围  -50℃~1350℃(-58℉~1999℉) 
 测量分辨率  -50℃~199.9℃：0.1℃；200℃~1350℃：1℃ -58℉~199.9

℉：0.1℉；200℉~1999℉：1℉
 测量精度  -50℃~1000℃(±0.3% rdg +

1℃)  1001℃~1350℃(±0.5% rdg +
1℃)  -58℉~1000℉(±0.3% rdg +
1℉)  1001℉~1999℉(±0.5% rdg + 1℉) 

 电源  两节aaa(七号)电池
 操作/储存温湿度  0℃ to 50℃(32℉ to 122℉)below 80﹪rh.  -10℃ to

70℃(14℉ to 140℉) below 70﹪rh.
 外形尺寸  132(长)×55(宽)×29(高)mm
 重量  约 115g
 附件  布包、使用说明书、电池两节、k型热电偶两条

以上技术规格可能因产品改进有所改变，恕不另行通知。



本产品的加工定制是是，品牌是特安斯/TASI，型号是TA8112，类型是电接点玻璃温度计，测量范围是-5
0~1350（℃），外形尺寸是132×55×28（mm）
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