
深圳沙井来料裁线加工 端子胶料铜线来料加工 品质保证

产品名称 深圳沙井来料裁线加工 端子胶料铜线来料加工
品质保证

公司名称 深圳市华源鑫电器有限公司

价格 面议

规格参数 加工种类:来料裁线加工
加工方式:来料裁线加工
加工设备:电脑操作机台

公司地址 深圳市光明新区公明街道将石社区新围第四工业
区18号二楼、三楼

联系电话 15818669676 18676797270

产品详情

电子线材来料加工：来料加工裁线，来料加工打端子，来料加工剥线，来料加工扭线，来料加工镀锡，
来样加工

1、电子线整卷加工，来料加工裁线，裁线长度可40-300mm根据客户订单要求生产,电脑自动裁线机加工

2、来料端子加工:.o型端子,110端子(公/母端) ,110自锁端子(公/母端),
250端子(公/母端),250旗型端子(公/母端), 250自锁端子(公/母端) 187端子(公/母端),187旗型端子(公/母端),s
m端子(公/母端),vh端子(公/母端),3.96端子(公/母端),vh3.96端子(公/母端),el端子(公/母端),梅花防滑端子,接
地线&3.2/&4.2/&5.2端子等连接端子

3、来料加工拨线：拨线长度2-30mm，可三段拨线，具体根据客户订单要求生产,电脑自动裁线机加工。

4、来料加工扭线、镀锡：可双/单头扭线镀锡，或三段剥线两端上锡，双单头点镀锡，或只拨线再镀锡
，单镀，双镀，可一端半剥一端扭线镀锡/裁线不上锡。镀锡扭线长度：4-15mm，

 5、按客户 提供的样品，样版，工程打样图纸，生产包装

6、加工不一样线材/端子/数量，交货日期就会不一样，一般7天内准时会交货。

7、免费打样（快件自付），样品双方确定好后再生产。

  

本产品的加工种类是来料裁线加工，加工方式是来料裁线加工，加工设备是电脑操作机台，加工设备数



量是18，生产线数量是4，日加工能力是2万，质量认证标准是UL，SGS，ROSH，无铅制造工艺是提供
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