
双液胶枪,达思供应手动50MLAB管(1:1)配套使用双液胶枪

产品名称 双液胶枪,达思供应手动50MLAB管(1:1)配套使用
双液胶枪

公司名称 东莞市凤岗达思粘合剂经营部

价格 .00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:DS
型号:DS23

公司地址 中国广东东莞凤岗镇金凤凰工业区联泰南门对面
4栋2号

联系电话 13662857438 13662857438

产品详情

点胶设备系列:手动50mlab管(1:1)配套使用双液胶枪特点： 1、符合人体工学，操作简单便利。 2、低
单价，不需使用高单价之点胶机器。 3、多样产品皆可使用，不必局限于1：1比率     的环氧树
脂。 4、设计适合普遍标准手工和气动力学的ab胶枪。

点胶设备系列:手动50mlab管(1:1)配套使用双液胶枪专属针筒特点:  1、更强的搅拌器连接—设计能不
有对漏的倾向。  2、避免混合硬化—在a剂出口及b剂出口中有分隔，能避免混合硬化的情况。  3
、设计适合普遍标准手工和气动力学的ab胶枪。

点胶设备系列:手动50mlab管(1:1)配套使用双液胶枪使用说明书： 

 1， 手动ab胶枪的组装方法

 2， 装入好的ab胶之后，再进行混合管的装配。  分两步，取下针筒上的盖子，再装上混合管，装
配后效果图如下：将此卡位向上推  推至与周边平齐  装入灌装好的ab胶。 

 3， 打胶的方法：  对准备需要打胶的部位进行作业。

点胶设备系列:手动50mlab管(1:1)配套使用双液胶枪 使用注意事项  

1， 胶枪为塑胶制品，可以承受一定的压力，但是如果混合管中的胶水已经固化了，请及时更换，请不
 要强行进行打胶。可能会造成胶枪损坏。  2， 打胶时，如果发现灌装的ab胶活塞处漏胶的现象请
不要再使用了，可以会进行胶枪内部固化，从 而影响胶枪的寿命。  

3， ab胶筒为和混合管为一次性使用的消耗品，请不要重复使用，以免影响胶水的品质。



点胶设备系列:手动50mlab管(1:1)配套使用双液胶枪产品图片 

达思专业供各种电子胶水系列产品及简易操作低成本点胶设备,咨询订购电话0769-81223675,13662857438,q
q:648612974,或点击东莞达思公司网址:http://www.gddsdz.com/,达思点胶胶枪总汇链接:http://kds166.1688.co
m/page/offerlist_41835785_42025492.htm?sorttype=showcase

本产品的加工定制是否，品牌是DS，型号是DS23，电源电压是0（V），功率是8（W），空气源是0.99，
吐出时间调节是0.1（S），吐出频率是600（次/分），小吐出量是0.1（ml）
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