
（中外合资焊机）长胜SKR-250D 数字化逆变二氧化碳气体保护焊机

产品名称 （中外合资焊机）长胜SKR-250D
数字化逆变二氧化碳气体保护焊机

公司名称 东莞市焊煌焊割器材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:长胜
型号:SKR-250D
控制方式:手动

公司地址 中国 广东 佛山市南海区
广佛五金城第五期A1座20-21号

联系电话 86-075785980339 18988677595

产品详情

数字化igbt逆变mig/mag气体保护焊机

 

产品编号：hw074000zc（cgjj）

产品型号：skr-250d

一、产品特点与用途：

1.微电脑控制：采用先进的数字化控制电路，可独立设定微电脑数据库，从输入到输出实现精确的最佳
控制。2.智能化程度高：采用最先进的一元化调节，只需调节焊接电流时焊接电压即会自动精确匹配规
范，还可进行电压微调。可配各种形式自动焊机器人作业。3.实用性广：焊接规范可预置、存储、调用
。对预置或焊接时设定的焊接规范可进行存储。有1-10共10个通道，每个通道存储一个焊接规范。焊接
规范包括：焊接电压、焊接电流、收弧电压、收弧电流、焊丝直径、焊丝种类和焊接气体等。4.一机多
用：可满足mag/mig，手工电弧焊等各种专业焊接需求（性能价格比较高）。5.输入电压适应范围广：可
在+15％～－20％的情况下正常工作。

 

 二、产品参数：

规格型号 单位 skr-250d skr-350d skr-500d skr-630d
输入电压 v 3相380



频率 hz 50/60 50/60 50/60 50/60
额定输入功率 kva 9.8 15 26 30
输出电流范围 a 40-250 50-350 50-500 60-630

收弧电流 a 40-250 50-350 50-500 60-630
焊接电压 v 16-26.5 17-31.5 17-39 19-45.5
收弧电压 v 16-26.5 17-31.5 17-39 19-45.5
空载电压 v 60 60 60 60

额定负载持续率 % 60 60 60 60
适用焊丝直径 mm 0.8-1.0 0.8-1.2 0.8-1.6 1.2-2.0

外形尺寸 mm 560×250×345 800×420×725
重量 kg 22 48 70 75

商品标配：

主机一台，送丝机一台、二氧化碳焊枪一把，烛把一个，说明书一分，合格证一份及其他小配件。

 

包邮说明：省内包韵达快递，韵达不到的另议，外省统一走物流。。。

保养提示：我公司提醒使用焊机的客户，在使用一段时间内对机子进行清洁，可用柔性刷子扫除表面隙
缝灰尘，再拆开焊机外壳，使用吹风机吹除内部灰尘。一个月1~2次即可，避免灰尘过多而影响焊机的使
用寿命，确保焊机的正常使用。（详细措施见外壳提示标志）

 

本产品的品牌是长胜，型号是SKR-250D，控制方式是手动，焊接原理是对焊，保护气体类型是二氧化碳
，用途是焊接，负载持续率是60%，电流是直流，产品别名是二氧化碳气体保护焊机，额定输入容量是9.
8KVA，动力形式是等离子，作用原理是逆变，作用对象是金属，驱动形式是手工
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