
脉冲激光氙灯X8*170*365 索斯曼切割机专用 优质大功率激光氙灯

产品名称 脉冲激光氙灯X8*170*365 索斯曼切割机专用
优质大功率激光氙灯

公司名称 深圳伟马天德科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:wmtd
类型:双氙气灯

公司地址 深圳市宝安区新安街道宝民一路宝通大厦4楼4F2
3

联系电话 0755-36824668 13172424668

产品详情

      脉冲氙灯，一般由密封在石英玻璃管内的两个储存电能的金属电极组成，灯管经过高真空
处理后充有氙气，以脉冲放电方式输出脉冲光的气体放电灯。 脉冲氙灯被广泛用于激光雕刻机、激光焊
接机、激光打孔机，激光美容机。脉冲氙灯选择优质滤紫外线石英管作为灯管材料，以高质密度钍钨，
钡钨或者铈钨电极为氙灯的电极，具有负载能力强，泵浦效率高，激光光束质量好，寿命长等特点。

     氙灯作为激光设备一个常用光源，通常被人们也叫做激光氙灯、脉冲氙灯。、氙灯是一种填充
氙气的光电管或闪光电灯。氙气化学性质不活泼，不能燃烧，也不助燃。是天然的稀有气体中分子量最
大、密度最高的。氙气高压灯辐射发出很强的紫外线，可用于医疗，制作光谱仪光谱以及各种工业激光
设备中。

型号说明：比如“x8x125x280”中“x8”表示氙灯的灯管外径大小，“125”表示氙灯的弧长（弧长指正
极球端到负极尖端之间的距离），“280”表示氙灯的总长。

灯管规格示意图：（以∮9x130x264为例）

正负极性，一般圆头的表示正，用红色的电源线；尖头的表示负，一般用黑色的电源线。

一些常用氙灯的型号及参数如下，如果有特殊参数要求，欢迎详询我们，可以按客户的要求为客户定制!

氙灯型号 灯外径 弧长 灯体长度 总长接线头直径

x7×85×210 7 85 194 2104×8
x7×100×186 7 100 172 1864×7



x8×90×220 8 90 204 2205×8
x8×100×220 8 100 204 2205×8
x7×100×230 7 100 214 2305×8
x8×110×245 8 100 215 2455×8
x8×100×250 8 100 234 2504×15
x8×100×288 8 100 268 2885×10
x8×120×280 8 120 260 2805×10
x8×125×280 8 125 256 2805×12
x8×130×270 8 130 254 2705×8
x8×150×290 8 150 274 2905×8
x9×100×220 9 100 204 2206×8
x9×130×264 9 130 248 2646×8

   

  

深圳伟马天德科技有限公司有限公司，专业化激光配件产品制造和销售公司,公司主营各类激光切割喷嘴

、优质铜喷嘴、单层切割喷嘴、双层切割喷嘴、百超切割喷嘴、普雷斯特切割喷嘴、马扎克激光切割喷

嘴、阿玛达切割喷嘴、通快切割喷嘴、大族切割喷嘴、三菱切割喷嘴、以色列ophir美国ii-vi激光切割机

镜片、意大利激光割嘴及配件、瑞士百超激光切割机配件、光纤耦合模块、声光q开关、美国数控冲模具

、折弯机模具、数控模具刃磨机、英国avdel铆接枪、德国通快激光滤芯、amada数控冲床机床配件等、

并承接各类激光器的的维修。   公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特

色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信赖。   公司一直以来培养并吸收了一大批技术过硬，服

务到位的专业人才，在激光行业内拥有良好的口碑和较高的市场份额。公司实力雄厚，重信用、本着薄

利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本产品的加工定制是是，品牌是wmtd，类型是双氙气灯，型号是X8*170*365，灯泡形式是氙灯，额定功
率是500（W），额定电压是220（V），流明维持率是标准（%），色度是强能量，寿命是1000（h）
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