
 变压器JBK5-1600VA/1.6KVA机床制变压器 全铜线质量可靠

产品名称  变压器JBK5-1600VA/1.6KVA机床制变压器
全铜线质量可靠

公司名称 乐清市赛亿电气有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:380/36
电源相数:多相
额定功率:16KVA

公司地址 乐清市柳市镇潭头村

联系电话 057727889606 15669795590

产品详情

jbk5系列机床控制变压器适用于交流50hz～60hz，输入电压不超过660v的电路中，作为各类机床，机械设备等一般电器的控制电源，局部
照明及指示灯的电源。作为各行各业的机床和机械设备，一般电器的控制电源和局部照明及指示灯的电源之用。

本系列变压器是其它控制变压更新换代的产品，采用进口材料和先进工艺进行制造，具有工作可靠，耗能低，体积小，接线安全，使用
性广等特点。产品符合jb/t5555标准。

 

二、型号含义

 

产品参数

产品参照

 

 



 型号        额定容量     输入电压效率                    输出电压jbk5-40        
40va     ac380v(ac220v)±5%     6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220vjbk5-63         63va    
ac380v(ac220v)±5%     6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220vjbk5-100       100va     ac380v(ac220v)±5%    
6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220vjbk5-160       160va     ac380v(ac220v)±5%    
6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220vjbk5-250       250va     ac380v(ac220v)±5%    
6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220vjbk5-400       400va     ac380v(ac220v)±5%    
6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220vjbk5-630       630va     ac380v(ac220v)±5%    
6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220vjbk5-800       800va     ac380v(ac220v)±5%    
6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220vjbk5-1000     1000va     ac380v(ac220v)±5%    
6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220vjbk5-1600     1600va     ac380v(ac220v)±5%    
6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220vjbk5-2500     2500va     ac380v(ac220v)±5%     6v/12v/24v/35v/48v/110v/127v/220v

产品照片

产品参照

 

 

本公司所售变压器一律7天包退、15天包换、质保2年因产品质量问题需要退换的，本公司承担往返运费本公司所售产品均为100%原物实
拍，品质保证，请放心选购

 乐清市赛亿电气有限公司，前身赛亿电器厂，位于依山傍水、风景秀丽的“中国电器之都”—温州柳市。经不断发展，赛亿电气已经
由以前的小车间小作坊发展成具有近一千平米厂房，数十位员工的现代化电气公司。

    赛亿电气有限公司自成立以来，一直保持着高速发展，始终坚持“以科学管理为核心，以产品质量为重心，以客户需求为中心
，以诚挚服务为全心”的经营理念，致力于为电气市场提供最全面最安全的电气解决方案。赛亿电气是以电气生产销售为主导以低压电
路技术开发为核心，集研发、生产、销售为一体的的多元化服务性公司，同时也是高质量、高科技工业和消费产品的提供者。

    公司主要成员均来自海内外的精英团队。我们致力于多功能数显表、双电源自动转换开关、断路器、浪涌保护器、熔断器、交
流接触器的研发制造以及海内外市场的销售,通过与国际知名学府如德国慕尼黑工业大学电工系等的合作，不仅积累了更多的先进技术，
准确把低压电气市场的发展趋势，更能够保证将更多成熟的研发技术应用到商业产品中去。如今，我司的产品已经销往世界各地，得到
各界人士的普遍认可。赛亿电气也将以严谨求实的姿态和不断进取的精神开发出节能、环保、高效以及人性化的电气产品，以回报社会
和各界人士的厚爱。

联系人：匡先生

电话/传真：0577-2788 9606

手机：156 6979 5590

 qq:  617179484



 

本产品的电压比是380/36，电源相数是多相，额定功率是16KVA，防潮方式是密封式，冷却方式是自然
冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是赛亿，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形
状是E型，外形结构是立式，效率(η)是0.99，型号是JBK5-1600VA，频率是50/60Hz，铁芯形状是E型，应
用范围是控制
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