
日本AND-AD-4212B-PT分注器校准器

产品名称 日本AND-AD-4212B-PT分注器校准器

公司名称 上海志荣电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:AND/艾安得
型号:AD-4212B-PT

公司地址 上海市嘉定区希望经济城

联系电话 021-51619730 18930471609

产品详情

ad-4212b-pt分注器校准器 

日本and特点：

使用winct-pipette软件，方便测量精度和数据管理，也能够将测量结果输出

3种测量容器支援测量，从20μl(micro liter)开始测量，测量体积范围广

标准液体温度计能减少检验时所生的误差

标配温度保持容器，防止液体蒸发

携带式盒组装，方便携带

带有usb通信配件及标准校正用砝码

 型号 ad-4212a-pt  ad-4212b-pt fx-300i-pt 
 量程  110g/31g 110g  320g
 精度  0.1mg/0.01mg 0.1mg  1mg
 重量  7.6kg 7.2kg  6.4kg
 外形尺寸  称重单元：80*230*200

mm

显示单元：237*150*155m
m

 称重单元：80*230*200
mm

显示单元：237*150*155m
m

 193*262.5*190mm

本产品的加工定制是否，品牌是AND/艾安得，型号是AD-4212B-



PT，测量范围是10（kPa），精度等级是0.1mg，环境温度是30（℃），装箱数是10
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