
压力泵/（-0.095~6）MPa/ 气压/压力表校验器

产品名称 压力泵/（-0.095~6）MPa/ 气压/压力表校验器

公司名称 北京柏德温仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:BDW/柏德温
型号:BDW116携气压泵

公司地址 北京市昌平区回龙观镇金达园小区写字楼(10号
楼)506室

联系电话 18301432533 18500392534

产品详情

产品介绍  本产品提供稳定的负压及中压气压压力源，设计结构简单、操作方便、易维护、产品密封性
好；主要用于校验（-0.1～6.0）mpa量程范围内压力（差压）变送器、精密压力表、普通压力表及其它压
力仪器仪表。

技术指标

  造压范围：（-0.095~6）mpa

  输出接口：m20×1.5内

   外形尺寸：380mm×200mm×180mm 

 重    量：3kg

出厂配置

  便携气压泵   1台 

  密封圈        30个

  说明书        1份

包装方式

  成型epe+纸箱



产品执行标准

  压力表校验器的制造，执行统一标准：jb/t 599-2005 《压力表校验器》。

  国家对密封性试验的主要要求：

  压力表校验器在加压10分钟后开始计时，5分钟内压力表校验器的泄漏量不得超过满量程的5%。

  国家检定规程对密封性试验的主要要求：

  压力表校验器在加压5分钟后开始计时，5分钟内压力表校验器的泄漏量不得超过满量程的4%。

其他

  本产品支持oem订单；

本产品的加工定制是是，品牌是BDW/柏德温，型号是BDW116携气压泵，测量范围是（-95~6000）（kPa
），精度等级是0.05，环境温度是（15~25）（℃），装箱数是1，工作介质是空气
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