
LMZJ1-0.5 75/5电流互感器

产品名称 LMZJ1-0.5 75/5电流互感器

公司名称 上海上德电器集团温州电器有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:测量
种类:电流互感器
品牌:上德

公司地址 乐清市城南街道上米岙村

联系电话 62777761 18072032229

产品详情

 

1、适用范围     lmzj1-0.5 75/5电流互感器主要用于户内供额定电压为0.5kv及以下额定频率为50hz的
交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。产品为浇注式电流互感器采用底板固定安装。

2、型号及含义l m z j
1-0.5l：电流互感器m：母线式z：浇注绝缘式j：加大容量1：设计序号0.5：额定电压（kv）

3、正常工作条件和安装条件3.1 安装场所：户内。3.2 环境温度：-5℃～40℃。3.3
环境湿度：相对湿度不大于80%。3.4 海拔高度：不超过1000m。3.5 大气条件：大气中无严重污秽。

4 订货须知用户在订货时，需提供以下信息：4.1 产品型号及安装母排宽度；4.2 电流比；4.3 额定输出及
相应准确级；例如：订货lmzj1-0.5，电流比600/5a、额定输出5va、准确级0.5级的互感器。订货代号为：l
mzj1-0.5 600/5a 5va 0.5级。

本产品的应用范围是测量，种类是电流互感器，品牌是上德，型号是LMZJ1-0.5，封装形式是普通电感，
绕线形式是单层密绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是E形，工作频率是低频，安装方式是底板安装，
骨架材料是胶木
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