
常规6.0 6.5红光模组 激光模组 激光头 激光器,650nm

产品名称 常规6.0 6.5红光模组 激光模组 激光头
激光器,650nm

公司名称 深圳市康昇益电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:康昇益
型号:LM-001

公司地址 深圳市宝安区西乡街道臣田社区村西51号502（
办公场所）

联系电话 13772275321 13026855474

产品详情

深圳市康昇益电子有限公司厂生产各种激光头,激光器,有多年经验,生产单色性好、相干性好、方向性好
）一高（亮度高,质量过硬，寿命长,价格公道合理，欢迎新老客户前来与我们洽淡!相信我们绝对是您长
期合作的伙伴

联系电话 13026855474  qq:1274075089

带pd可制作欧规出口！

宽： 0.5（mm）

红光模组:

段范围 可见光 运转方式 连续式
激励方式 电激励式 工作物质 固体
光路径 透过型外光路 输出形式 功率型
传输信号 单电源型 速度 高速
通道 单通道 输出波长 650（nm）(可做635-670n

m订做尺寸)
线宽 50（mm）   

激光模组、激光器；产品已通过（获得）rohs、tuv、ce、fda等国际权威安全、环保证书。

型   号： 打点
外型尺寸： 根据客户要求制作外型



激光工作寿命： 8000小时
激光工作方式： 点状光斑、连续激光（或脉冲激光）
激光波长： 650nm、635nm
激光功率（功率恒定）： 1mw～5mw美国标准/0.5mw～0.9mw欧洲标准工业级才

能做到、工业级可根据要求设定激光功率100mw,200mw
工作电压： dc3v/4.5v/6v（可选择）
工作电流： 小于<10ma～40ma（可选择）
工作温度： -36℃～65摄氏度
贮存温度： -36℃～65摄氏度
光斑模式（光点大小）： 10米处光点：小于<φ10mm～15mm（工业级可选择）

（一）用途：（1）工业级：可用于仪器设备、医疗保健仪、军事、鉴伪安防、舞台灯光、工具、u盘、
手机、投影教学翻页笔、温测（测距）仪、扫平仪、标线仪、水平尺、室内外装饰等产品中；

（2）亚工业级：可用于美容仪、保健仪器，礼品类、消费类产品，工业级替代产品；

 

(3)舞台灯专用模组.

（二）竞争优势：工厂自主研发专业生产，品质保证，价格合理，售后服务承诺！

温馨提示  1、激光对眼睛有害，请勿对着眼睛照射，切记!(如需保护眼睛也可配戴激光防护镜)2、请
将激光产品放置在小孩接触不到的地方。  3、请严格按照规格书要求操作4、请正确处理废弃的激光
，让地球更洁净

本产品的加工定制是是，品牌是康昇益，型号是LM-001，种类是激光头，波段范围是可见光，运转方式
是连续式，激励方式是电激励式，工作物质是固体，光路径是其他，输出形式是功率型，传输信号是单
电源型，速度是其他，通道是单通道，输出波长是650nm（nm），线宽是5mm（mm）
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