
20型简易分度头 GEMSY/宝石

产品名称 20型简易分度头 GEMSY/宝石

公司名称 诸暨市东宸机电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:GEMSY/宝石
型号:620
中心高:56

公司地址 诸暨市店口镇龙山路10号

联系电话 13735318690

产品详情

分度头的用途：

1、使工件绕自身轴线回转一定角度，完成等分或不等分的圆周分度工作，如加工六角头、齿轮、方头、
花键以及刀具的等分或不等分刀齿等；

 2、配换挂轮，由分度头使工件连续转动，与工作台的纵向进给运动相配合，可加工螺旋槽、螺旋齿轮
和阿基米德螺旋线凸轮等；

3，、用卡盘加持工件，使工件轴线相对于铣床工作台倾斜一定角度，可加工与工件轴线有一定角度的平
面、沟槽等。

4、分度头还可放置在平台上供钳工划线用。分度头主要有通用分度头和光学分度头两类。

通用分度头可分为万能分度头、半万能分度头和等分分度头。万能分度头：是用途最为广泛的一种，它
主要由底座、转动体、分度盘、主轴等组成。分度头主轴可随转动体在垂直平面内向上90°和向下10°
范围内转动，主轴前端常装有三爪卡盘或顶尖，分度时拔出定位销，转动手柄，通过直齿圆柱齿轮副传
动，带动蜗杆转动，又经齿数1：40的蜗轮蜗杆副传动、带动主轴旋转分度，所以当分度头手柄转动一转
时，蜗轮只带动主轴转过1/40转。半万能分度头：结构与万能分度头基本相同，但不带交换齿轮机构，
只能用分度盘直接分度，不能与铣床工作台联动。等分分度头：可直接实现2、3、4、6、8、12、24等分
的分度。光学分度头：主轴上装有精密的玻璃刻度盘或圆光栅，通过光学或光电系统进行细分、放大，
再显示装置读出角度值。光学分度头用于精密加工和角度计量。 分度头，是机床上将工件夹持于卡盘
上或顶尖和拨盘间，并且使工件旋转，分度和定位的附件。分度头一般由夹持部分、分度定位部分、传
动部分三个部分组成。分度头主要用于铣床，钻床和平面磨床等加工机械，也可直接放置于平台上用于
划线等操作。

本产品的品牌是GEMSY/宝石，型号是620，中心高是56，中心套孔直径是20（mm），适用机床是铣床，
是否库存是是，是否批发是是
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