
NPT-TGZ-90O 中低光强太阳能警示灯

产品名称 NPT-TGZ-90O 中低光强太阳能警示灯

公司名称 纳普(天津)航天科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:TGZ-90
光源功率:6（W）

公司地址 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K
2-4-402-B

联系电话 15302125980 13820976280

产品详情

tgz-90 中光强太阳能警示灯

                                             
                                             
                                             
 

                                             
                                             
                           

产品简介

      该产品由120mm远射程菲涅尔透镜、微电脑控制器、高亮度led灯管、硅太阳能物理电池及全
密封免维护蓄电池组成。灯罩由防水,抗老化的聚丙烯酸酯 （pc材质）组成，外壳采用优质不锈钢板，具
有耐腐蚀的特点。灯体同时设有防鸟屎的功能，用料讲究、电路先进、结构合理。

     该产品电路采用低能耗恒流设计，不会因电压变动，对led造成影响。太阳能障碍灯施工方便
，只需四颗12mm螺丝加以固定即可，省去铺设电缆的费用。特别适合于缺乏电源及要求防爆的场所作为
标志闪光灯。

      该产品设有光控自动开关（白天自动关夜晚自动开）,具有节能、长寿、环保等特点。

技术指标

光性指标



光源 60支超高亮led灯珠
光源颜色 红色，绿色，白色，黄色，蓝色

光强 1200cd
水平角度 360度
垂直角度 15度
闪光频率 298包括常亮（用户可调）

led寿命 >100 000小时
电力指标

额定电压 dc 12v
额定功率 6w

太阳能指标
太阳能板类型 多晶硅

太阳能输出功率 10w
控制系统 微电脑控制

电源指标
电池类型 优质免维护蓄电池
电池容量 12ah
额定电压 dc 12v

连续阴雨天 闪光：>40天（每天14小时12.5%循环周期）

常亮：>10天
灯体技术指标

底座材料 不锈钢材质
灯罩材料 防紫外线的聚碳酸酯
灯罩直径 120mm
安装尺寸 在节圆直径80mm上分布4×12mm的小孔

灯体外形尺寸 360mm*400mm*460mm
灯体重量 14kg

环境技术指标
湿度 0—100%

防护等级 ip65
抗风速 160km/h

环境温度 -40-70度

本产品的加工定制是是，型号是TGZ-90，光源功率是6（W），电压是DC12-48（V），主要适用范围是
高楼。高大烟囱，通讯塔，塔吊，航标等

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

