
室内空气污染检测 室内甲醛检测仪器 空气检测 室内空气

产品名称 室内空气污染检测 室内甲醛检测仪器 空气检测
室内空气

公司名称 温州万通生物技术有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:万通
型号:室内空气四项指标/采样点

公司地址 温州瓯海区高教园区高科路66号

联系电话 86-0577-86595001 13758789615

产品详情

检测服务流程

检测流程

公司检测根据gb/t18883-2002执行标准，根据对室内环境不同的要求采取相应的封闭时间和检验项目。严
格按照标准科学测试。装修竣工满一周，铺设地板前或后，家具搬进前或后，由业主自行选择。检测前
一周内应避免在室内使用装修除味剂。须在检测前一个小时，检测前或测试中应避免打开空调或换气扇
。现场不要遗留残余装饰杂物，如板材、油漆、涂料，稀释剂等。布设测试点业主应予以配合，等待我
司专门的采样员前来。

预约

我们认真聆听每一个声音

公司接到检测任务后，派人员上门与客户签定《委托检测协议书》或电话商约具体事项（上门补签协议
）；约定时间进行上门取样。公司负责人会根据协议内容，评审确认后，签发《检测任务签发单》交于
检测人员执行。

采样

我们认真关注每一个细节

采样人员会于采样当天领取各项仪器设备，并对其进行校正，使其处于良好的工作状态，同时，由委托
方陪同按时上门采样，如实记录现场的室内温度，气压等情况。

分析



我们认真把握每一个步骤

采样完毕后，采样人员将样品带回公司，交于收样员，由收样人员做好相关记录工作，再交分析员进行
具体分析。

报告

我们认真核实每一个数据

分析员对样品进行分析后，作好样品数据的处理记录，将最后结果交于资料员，由资料员打印出完整的
《室内空气质量检测报告》，该报告由检测人员，审核人，批准人签字盖章后送交委托方。

检测流程图：

顾客要求→检测预约→现场采样→实验室分析→报告审核→提交报告

本产品的加工定制是否，品牌是万通，型号是室内空气四项指标/采样点，指标是甲醛、苯、氨、TVOC
，结果是室内空气质量检测报告，室内空气质量检测是限温州地区
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