
皮带轮槽轮 可来样加工

产品名称 皮带轮槽轮 可来样加工

公司名称 曲阜文远机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:文远
型号:ABCD
材质:铸铁

公司地址 曲阜市鲁城商场

联系电话 13176765602 15020726818

产品详情

全国免费电话：4000-0537-06     联系qq：1536258808

 

     皮带轮  
属于盘毂类零件，一般相对尺寸比较大，制造工艺上一般以铸造、锻造为主。一般尺寸较
大的设计为用铸造的方法，材料一般都是铸铁（铸造性能较好），很少用铸钢（钢的铸造
性能不佳）；一般尺寸较小的，可以设计为锻造，材料为钢。皮带轮主要用于远距离传送
动力的场合，例如小型柴油机动力的输出，农用车，拖拉机，汽车，矿山机械，机械加工
设备，纺织机械，包装机械，车床，锻床，一些小马力摩托车动力的传动，农业机械动力
的传送，空压机，减速器，减速机，发电机，轧花机等。 皮带轮各项指标及材质的选用
是以能够达到使用要求的前提下上尽量减少原材料、工艺可行、成本最低的选择原则。    传动优点
皮带轮传动的优点有：皮带轮传动能缓和载荷冲击；皮带轮传动运行平稳、低噪音、低
振动；皮带轮传动的结构简单，调整方便；皮带轮传动对于皮带轮的制造和安装精度不象
啮合传动严格；皮带轮传动具有过载保护的功能；皮带轮传动的两轴中心距调节范围较大
。皮带传动的缺点有：皮带轮传动有弹性滑动和打滑，传动效率较低和不能保持准确的传 动比；皮带轮
传动传递同样大的圆周力时，轮廓尺寸和轴上压力比啮合传动大；皮带轮传动皮带的寿命较短。   
皮带规格    三角皮带的规格是由背宽（顶宽）与高（厚）的尺寸来划分的，根据不同的背宽（顶宽）
与高（厚）的尺寸，国家标准规定了三角带的o、a、b、c、d、e等多种型号，每种型号的三角带的节宽
、顶宽、高度都不相同，所以皮带轮也就必须根据三角带的形状制作出各种槽型；这些不同的槽型决定
了皮带轮的o型皮带轮、a型皮带轮、b型皮带轮、c型皮带轮、d型皮带轮、e型皮带轮等多种型号.

全国免费电话：4000-0537-06联   系    qq：1536258808  

电           话：0537-4444599



手          机 ：15020744778

联    系    人：孔经理

本产品的品牌是文远，型号是ABCD，材质是铸铁，皮带轮类型是ABCD，公称直径是50-6-750（mm），
宽度是20-100（mm），标准类型是国标，适用机床是农业机械动力的传送，空压机，减速器，减速机，
发电机，轧花机等。，是否库存是是，是否批发是是
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