
南京照度计|光度计|照度表|亮度计|上海紫外线照度计LX101

产品名称 南京照度计|光度计|照度表|亮度计|上海紫外线照
度计LX101

公司名称 青岛拓科仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:照度计
品牌:拓科

公司地址 青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301

联系电话 0532-87728957 13964834259

产品详情

南京照度计|光度计|照度表|亮度计|上海紫外线照度计lx101

应用：电光源、科研教学、冶金建筑、工业检测，以及农业科研、光照控制等领域。

 

测量范围：0-50000lux

分辨率：1准确度:±5%保持功能过载指示:1电源:1节9v电池电池电压指示:低电压提示外型尺寸:108x72x23
mm重量:143g(不含电池)传感器尺寸:96x58x16mm

青岛拓科仪器有限公司，是集研发、制造、销售、服务于一体的高科技企业。本公司以满足客户的多重
需求为己任，以为客户创造价值为企业宗旨，竭诚为客户提供一体化产品解决方案及优质的服务。产品
远销至欧洲、日本、美国、中东等国家和地区。紧跟世界科技前沿，加强自主创新，精益求精，本公司
将保持以科学求进步，以技术求发展的宗旨，为满足客户需求研制更好更优的产品。主要产品：红外测
温仪，水分测定仪，数显温湿度表，超声波测距仪，激光测距仪，数字照度计，激光转速表，纺织频闪
仪，粮食水分仪，纺织原料水分仪，机械转速表，漆膜测厚仪，超声波测厚仪，表面光泽度仪，表面粗
糙度仪，数字声级计，高精度风速风量仪，智能型超声波探伤



本产品的加工定制是是，类型是照度计，品牌是拓科，型号是LX101，测量范围是0-50000Lux，分辨率是
1，取样率是0，精确度是5，解析度是0，电源是9，尺寸是108x72x23（mm），规格是100
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