
美国TIF冷媒检漏仪 RX-1A制冷剂检测仪 卤素气体泄漏探测仪

产品名称 美国TIF冷媒检漏仪 RX-1A制冷剂检测仪
卤素气体泄漏探测仪

公司名称 深圳市金展科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:卤素检漏仪
品牌:TIF

公司地址 深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708

联系电话 0755-83686882 18575671298

产品详情

rx-1a冷媒泄漏检测仪介绍

rx-1a冷媒泄漏检测仪是一款专业的制冷剂泄漏探测仪，采用进口的电化学传感器，可调节的灵敏度检漏
，可准确地查找泄漏点，常见的使用环境如下。

1.适用于检测空调或制冷系统中的制冷剂气体泄漏，如：

cfcs气体：r12,r11,r500,r503等，

hcfcs：r22,r123,r124,r502等

hfcs：r134a，r404a, r125等

混合气体：az-50 hp62 mp39,r410a等

2.检测环氧乙烷气体泄漏在医院消毒设备(检测卤代推进剂)

3.检测高压断路器灭弧剂sf-6气体

4.可探测大多数气体含有氯、氟、溴(卤素气体)

5.检测干洗等行业清洗剂如全氯乙烯。

6.检测卤代烷气体灭火系统

rx-1a冷媒泄漏检测仪特点



1.微处理器控制电路和先进的数字信号处理

2.可检测所有卤素制冷剂

3.符合sae j1627认证针对r12、r22 & r134a等卤素气体

4.声音报警

4.恒功率指示

5.采用14“(35.5厘米)灵活不锈钢探针

6.可选择的泄漏源探测

7.六段视觉led灯指示泄漏浓度

8.泵吸式采用，提高探测灵敏度

9.内设灵敏度重置按键

10高/低灵敏度可实时调整灵敏度

11.简易更换的传感器设计

rx-1a冷媒泄漏检测仪规格

灵敏度：小于0.25盎司/年(7克/年)

可检测仪制冷剂：所有卤素制冷剂。

最大灵敏度:符合sae j1627评级标准，认证@ 0.5 oz/年(14克/年)

灵敏度：手动选择高/低

传感寿命:约20小时

工作温度:0至52度

电池寿命:大约30小时正常使用

工作周期:连续,没有限制

响应时间:即时

重置时间:1秒

预热时间:约2秒

鹅颈管长度:14”或35.5厘米

电源:3v直流;两个c号碱性电池



重量:1.2磅(560克)(带电池)

尺寸:22.9cmx6.5cmx6.5cm

本产品的加工定制是否，类型是卤素检漏仪，品牌是TIF，型号是RX-1A，测量范围是大于0.25盎司/年(7
克/年)，测量对象是所有卤素气体和SF气体，工作温度是0~50（℃），分辨率是0.25盎司/年(7克/年)，电
源是2个C号碱性电池，尺寸是22.9cmx6.5cmx6.5cm（mm），重量是0.56（kg）
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