
荣发电气 JN15-12型户内高压接地开关 JN15系列接地开关 

产品名称 荣发电气 JN15-12型户内高压接地开关
JN15系列接地开关

公司名称 乐清市荣发电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:荣发电气
型号:JN15-12

公司地址 浙江 乐清市 柳市镇智广工业园区

联系电话 057761712315 13356132025

产品详情

jn15-12概述    jn15-12型户内交流高压接地开关其性能符合gb1985《交流高压隔离开关和接地开关》
及iec60129的要求，适用于10、24、40.5kv及以下交流50hz的电力系统中，可作为高压电器设备检修时接
地保护之用，也可与各种型号高压开关设备配套使用。

jn15-12型号及含义

jn15-12使用条件3.1 正常使用条件a) 周围空气温度：-10℃～+40℃；b) 海拔高度：不超过1000m;c) 湿度条
件：日相对湿度的平均值不超过95%，月相对湿度平均值不超过90%，日水蒸汽压力的平均值不超过2.2k
pa,月水蒸汽压力平均值不超过1.8kpa；d)
周围空气未明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染；

 

订货须知

    1、产品名称、型号、额定电流、额定电压、额定开断电流；

    2、额定操作电压及储能电动机额定电压；

    3、所配电流互感器电流比及准确级次；

    4、箱体外壳的材质及颜色；

    5、若有其他特殊要求，订货时协商。



 

本产品的加工定制是是，品牌是荣发电气，型号是JN15-12，额定电压是12（KV），额定短时耐受电流
是31.5（KA），额定短时持续时间是4（S），额定峰值耐受电流是80（KA），额定短时关合电流是80（
KA），极间中心距是150，210，275（mm），工频耐受电压是42（KV），雷电冲击耐压是75，外形安装
尺寸是880，产品认证是CCC，适用范围是可配高压开关柜配套使用
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