
：5000模次含稀土压射头90*100

产品名称 ：5000模次含稀土压射头90*100

公司名称 南昌世恒实业有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
材质:耐磨球墨铸铁
型号:90*100

公司地址 江西省南昌市安义县安义工业园区

联系电话  18070090777

产品详情

产品说明：

名称：球墨铸铁柱塞头/压射头/冲头

材料：耐磨球墨铸铁（含小量稀有元素）

处理：表面高频淬火（保证表面硬度和心部的强度）

 

球化级别：4级

 

珠光体含量：≧75%

 

 硬度：hrc40-45度（正负2度）

 

 寿命：正常使用寿命在3000到5000模次（可以根据客户要求设计）

特点：1。耐合金液腐蚀性能，对合金液的污染小；



         2。使用寿命较长，具有较高的性价比。

使用说明：

1．使用前，柱塞头进口部位必须严格清理，保证压室口光滑、完整，不允许有毛刺；

2．柱塞头润滑油或颗粒油、合金熔液中不能夹杂任何硬杂质；

3．柱塞头和压室须同心；

4．机器必须有良好的冷却系统；

5．螺纹连接要牢靠，不可过紧（损坏螺纹或裂开）、过松（造成脱落）。

以上，是为了防止拉伤柱塞头外壁，避免过度磨损，缩短使用寿命直至报废，造成无法正常使用，甚至
发生意外事故。

 

本产品的加工定制是是，材质是耐磨球墨铸铁，型号是90*100，硬度是HRC40度-45度，样品或现货是现
货，是否标准件是标准件，标准编号是合金，是否进口是是，品牌是世恒制造，精度是0.01，适用机床
是压铸机，是否库存是库存，是否批发是批发
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