
LED直插低光衰白光胶5000H无光衰可完全直接代替信越

产品名称 LED直插低光衰白光胶5000H无光衰可完全直接
代替信越

公司名称 深圳市华宏伟科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:HW-LYG888AB白光胶
型号:LYT-888AB白光胶

公司地址 深圳市光明新区公明街道楼村荔都路73号三楼B
区

联系电话 0755-23428450

产品详情

               

深圳市华宏伟科技有限公司

简介：

hw-888a/b是由我司研发的改性硅树脂环氧，不会有硅胶的分层等各种问题，内含高档日本进口抗紫外剂
和防黄剂，操作方便性.

其主要特点如下:

1.抗衰减好，粘度适中好操作。

2。888a/b可以有效解决衰减与光斑问题。

3.成品亮度高，适于要求高信赖的产品，如用于灯具上的草帽系列。

4.混合粘度比较高，荧光粉不容易沉淀，整批一致好，提高出货良品率

外观及特性：



产品外观：     a胶：透明无色液体, b胶 无色透明液体。

粘    度：     a胶： 2000         b胶： 3500

混合物粘度：   25℃ mpa�s   3000 ±500

密 度g/cm3 :        1.15±0.01 1.17±0.01

保存期限       6个月  6个月

折射率：             1.51

透光率:        (%) 450nm   100(2mm)

混合比例：            1：1.2

使用说明：

草帽和大角度产品配比如下：                     f3圆头产品配比如下：

a：b ：199粉 = 100：120：（2 - 3）           a：b：199粉 = 100：120：（6-9
）

f5圆头和小角度产品配比如下：                 显示屏白灯产品配比如下：

a：b：199粉 = 100：120：（10-13）            a：b：199粉 = 100：120：（5-8）

请将lyt-888a/b白光胶和荧光粉按一定比例混和，胶配制后必须要搅拌均匀，抽真空的时候请不要加温来
抽真空，完全去除气泡再使用，操作时间控制1小时内使用，配好的荧光粉均匀分散于胶中，将胶点涂到
芯片表面后, 155-160℃烘烤2小时.一定要严格按此配比和烘烤条件作业，否则会影响到衰减，切记！

本产品配合：固晶用绝缘胶dx-20 ,外封胶用宜加、惠利中高档环氧树脂封装胶效果更好 。

注意事项 ：

请将产品储存于阴凉干燥处，保质期为六个月； a、b组分均需密封保存，开封后未使用完仍须盖封，
避免长时间接触空气； 封装前，应保持led芯片和支架的干燥； 

技术支持热线：13544155724

热线：13544155724



本产品的加工定制是是，品牌是HW-LYG888AB白光胶，型号是LYT-888AB白光胶，颜色是白色，规格是
LED直插白光胶，特性是白光胶升级，用途是LED白光
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