
恒星牌照明电子粉 恒星牌

产品名称 恒星牌照明电子粉 恒星牌

公司名称 衢州市恒星照明有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:恒星牌
颜色:白色

公司地址 开化县城关镇青山头

联系电话 0570-6161658 13957033718

产品详情

用于生产荧光灯、节能灯、消毒灯等灯具的长寿命荧光灯用电子粉；用于生产霓虹灯电极、冷阴极灯的
气相法电子粉；用于生产彩色显象管的超细电子粉。该系列产品性能优越，’其中长寿命荧光灯用电子
粉可使荧光灯寿命长达1 万小时以上；气相法电子粉用于霓虹灯电极，可使其节约能源16 % ，达到国际
先进水平；超细电子粉用于彩色显象管，替代进口的日本松下电子粉，实现了国产化，使显象管成本降
低。

产品编号：yz-t8-36w

功   率：18w

灯头型号：g13

光 通 量：2450lm

包装尺寸：123×14.5×14.5cm

毛   重：4.8kgs

净   重：4.3 kgs

每箱数量；25 pcs

详细介绍：

1.电压：110/220v

2.频率：50hz/60hz



3.平均寿命：8000小时

4.色温：
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4.色温：2700k/4200k/5500k/6400k/8000k/12000k

5.燃点2000小时无黑黄头

6.采用高效卤粉，光效达60lm/w，燃点1000小时保持94%初始光通量，燃点2000小时保持84%初始光通量
。

7.显色指数大于76

8.采用主幅灯丝

9.包装：纸套包装，25只/箱。
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特点：

1.保护视力，显色性能好（ra>85）。光效高，光衰慢。

2.照明效果可长时间保持，不会因使用积灰而影响照明效果。

应用：

1.特别适用于特殊天花高顶棚或吊顶造型，能产生独特的照明效果。 

2.一般适用于展示区，展架照明，难于维护的区域，如农业照明，工业厂房照明，学校的黑板照明，公
共设施中的壁画照明，盥洗间的镜前照明等

本产品的加工定制是是，品牌是恒星牌，颜色是白色，特性是1、电子粉的颗粒细，使用电极涂层光滑、
牢固、不掉粉、质量稳定； 2、蒸发小，大大隐、降低灯管的早期，用途是荧光灯用电子粉
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