
12V直流报警喇叭JN-5312(邦定驱动)

产品名称 12V直流报警喇叭JN-5312(邦定驱动)

公司名称 广州市天河鑫南电子产品销售部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:金南
型号:JN-5312

公司地址 广州市天河区天河路559号广州新赛格电子城二
楼B2262档

联系电话  13922756417

产品详情

 此产品现形尺寸：53mm*55mm，内置邦定驱动电路，警报音声音大；稳定性一般。属于

压电式直流6-12v报警喇叭.功耗低.价格便宜.广泛应用于汽车、摩托车、特别适用于电动摩

托车、保险柜、保险箱、楼宇安防报警等各种电器电子产品。
                                        
              压电报喇叭
1 type jn-5312  （邦定驱动）
2 rated voltage（vdc） 12
3 operating voltage（vdc） 6~12
4 max rated current 350m a  at  12vdc
5 min sound pressure level 100db at12vdc/10cm
6 resonant frequency（khz） 2.8±0.5
7 operating temperature（℃） -20~+70
8 weight（g） 50

                  

本产品的加工定制是否，品牌是金南，型号是JN-5312，种类是压电式(晶体式)，用途是报警，外形是圆
筒形，组成方式是单式，振膜材料是非纸质，频率特性是高音（高频），额定功率是0.5（W），额定阻
抗是300（Ω），频率响应是2.8（kHz），性噪比是110（dB）
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