
惠阳仪器 涂装仪器 QXD-100刮板细度计 检测仪器

产品名称 惠阳仪器 涂装仪器 QXD-100刮板细度计
检测仪器

公司名称 深圳市瑞鑫达科教仪器贸易部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:国产
型号:QXD-100

公司地址 中国 广东 深圳市
深圳市龙岗区布吉镇大靓花园A栋

联系电话 86 0755 89978803/89978513 13689558381

产品详情

一、qxd型刮板细度计是根据化工部专用计量器具检定规程《刮板细度计》的要求制作。可用于测定色漆
和漆浆内颜料及杂质等颗粒的细度。适用于gb/t1724-93标准，以微米(um)表示。

 

二、规格

1、刮板尺寸：170×50×14mm(长×宽×厚)

2、刮刀尺寸：70×40×6mm(长×宽×厚)

 

最大量程(um) 分度值(um) 斜槽尺寸(um)
qxd—25 2.5 1：4000
qxd—50 5 1：2000

qxd—100 10 1：1000
qxd—150 10 1.5：1000

qxd—50—150 10 1.5：1000
刻度值 5um

 



三、精度

1、刮板上平面平直度0.003毫米

qxd—25平面平直度0.002(在刻线范围内)

2、斜槽底平面平直度0.003毫米

qxd—25平面平直度0.002(在刻线范围内)

3、刮刀两刀口平面平直度0.002毫米

 

四、光洁度

(1)刮板上平面                   10

(2)斜槽底面                      8

(3)刮刀两刀口光洁度           8

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是QXD-100，测量范围是0-50、0-100、0-150，测量精度是5、
5、5）μm，尺寸是170×50×14（mm），重量是1.5（kg）
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