
硅片腐蚀液体比重、浓度密度测量仪

产品名称 硅片腐蚀液体比重、浓度密度测量仪

公司名称 厦门群隆仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:台湾玛芝哈克
型号:TWD－150SE

公司地址 厦门市湖里区安岭路993号7层709单元

联系电话 0592-5653843 18150390872

产品详情

★我公司乃『台湾玛芝哈克』品牌电子天平厂家指定总代理，长期招募各省市经销代理商，欢迎来电索
取详细资料==柯 18150390872

产品介绍  

适用于：光伏产业、多晶硅、单晶硅产业、制绒腐蚀剂产业、晶圆厂、科研单位。

原理：参考gb/t611、gb/t5009、gb/t13531、t22230、t24232规范。应用物体浸没在液体中的浮力，以不规则
砝码的体积和密度做为测试h2so4/h2o2、hf/dhf、rcaⅰ、rcaⅱ、di
water等化学清洗剂与制绒腐蚀剂的标准。      

规格：

  

型号：

  

twd－150 se
  

测试种类：

  

s.g、c%
  

称重精度：

  

0.001g
  

比重范围：

  

0.0001~2.0000(teflon砝码)
    



比重精度： 0.0001
  

浓度范围：

  

0.1%~100.0%
  

标准接口：

  

rs-232

  

。

功能：

1、具空气浮力的补偿功能与teflon砝码体积热膨胀系数补偿功能。

2、根据制绒腐蚀剂的比重值，应用非直线法（拉格朗日定理）将比重转换为浓度。

3、机身为铝合金一体成形铸造，结构稳固。不会因按键动作造成屏幕不稳定的问题。  

4、本机的量测位置与传感器为同一平台，可改善角落负载造成测量上偏差的问题。

5、屏幕与测量台分离。不会因制绒腐蚀剂的腐蚀造成电路板与传感器损坏的问题。

6、专用的挂钩设计，采用teflon防腐蚀配件，可读取制绒腐蚀剂比重、再转换为c%。

关键测量点：

制绒腐蚀剂最优良的测试环境是在国标参考温度15.6℃、20℃条件下进行。

tw-01a液体恒温设备&烧杯提取器tp-28：         tw-01b液体恒温水循环设备：

标准操作示范：请参阅tw-01a目录。          标准操作示范：请参阅tw-01b目录。 

玛芝哈克总代理，直销电话：0592-52317-14 159-8581-8270

硅片制绒腐蚀剂比重、浓度测试仪的服务承诺      

◆产品实行“二包一换”服务。

①产品一旦售出，（包）终身维护。

②故障产品一年内(包)换。

③产品配件享受二年内顺坏免费更(换)。

◆产品提供17%增值税抵扣发票或普通发票。

◆如有必要，省内24小时内、省外48小时内到现场，可根据用户需要提供必要的技术支持。

◆本公司可以提供代收货款及客户可以寄产品本公司可以提供测试。



本产品的加工定制是否，品牌是台湾玛芝哈克，型号是twd－150se，类型是电子比重计，测量精度是0.00
1-150，测量范围是0.1%~100.0%，材质是液体，适用范围是硅片制绒腐蚀剂比重的测量，尺寸是500*300
（mm）
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