
磁性底座 广秋 基本型磁性表座JCE-D

产品名称 磁性底座 广秋 基本型磁性表座JCE-D

公司名称 广州市精量测控仪器工具有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:磁性底座
品牌:广秋

公司地址 广州市白云区广园中路171号B栋217房

联系电话 86388585 18664549459

产品详情

基本型磁性表座  magnetic indicator stand

 

用途： 磁性表座主要用于夹持百分表、杠杆表等，在机器制造业用途最多、最广，是必不可少    
的检测工具之一。

       同时它也应用于各种科研机构及高等院校的科学研究中。

       基本型磁性表座通常为主副杆的样式，结构简单，操作方便。

jmb系列

特点：  最具性价比的表座系列。

        各种尺寸规格的型号，可以适应各种条件下的测量。

        带有v形底面和转向开关的磁性底座。
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型号

model 吸着力

holding
power

底座

base   

主杆main pole 副杆sub pole 装表孔径

clamp hole diaφ 重量

weight

长

length

直径

diaφ

长

length

直径

diaφ

jmb-b 80 kgf 60×50×55 176 12 165  10  6.5 /8.0 1.5 kg
jmb-bv 80 kgf 60×50×55  176  12 150  10 6.5 /8.0 1.5 kg
jmb-bs 80 kgf 60×50×55  194  12 165  10 6.5 /8.0 1.7 kg
jmb-a1 80 kgf 60×50×55  178  12 150  10  6.0 /8.0 1.5 kg
jmb-a6 80 kgf 60×50×55  178  12 160  10    8.0 1.5 kg
jmb-a7 80 kgf 60×50×55  178  12 178  12    8.0 1.6 kg
jmb-c 80 kgf 60×50×55  178  14 165  12  6.5 /8.0 1.7 kg

jmb-dv 100 kgf 73×50×55  225 16 165 14  6.5 /8.0 2.3 kg
jmb-fv 100 kgf 73×50×55  178  20 165  14  6.5 /8.0 2.4 kg

jmb-f2v 100 kgf 73×50×55  178  20 165,130  14,12  6.5 /8.0 2.6 kg
jmb-l 130 kgf 117×50×55  355  20 200  14 6.5 /8.0 3.6 kg

jmb-lv 130 kgf 117×50×55  355  20 210  14  6.5 /8.0 3.7 kg

备注：装表孔径可以根据客户要求定制为其他规格。

本产品的加工定制是是，类型是磁性底座，品牌是广秋，型号是JCE-D，外形尺寸是60×50×55（mm）
，工作电压是0，材质是0，用途是夹持百分表、杠杆表，规格是JMB-B60*50*55标准型,JMB-
BV60*50*55标准微调
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